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Applikation der CETRIS® Platten im Brandschutz

8.1 Brandschutzproblematik im Bereich der Baukonstruktionen

8.1.1 Brandschutzanforderung der Baukonstruktionen

Die Anforderungen an Bauwerke und die darin eingebauten Produkte
bezuglich der Brandsicherheit der Baukonstruktionen sind im Kodex der
Brandschutznormen festgelegt. Diese Normen werden in vier Gruppen
eingeteilt:

« Projektnormen (Anforderungen an Bauldsungen aus der Sicht des
Branschutzes)

* Prdfnormen (definieren die Art und Weise der Prufungen,
Nachweise der erforderlichen Eigenschaften)

*  Wertnormen (brandschutztechnische Eigenschaften ausgewahlter
Konstruktionen und Massen)

+  Objektnormen (technische Bedingungen der brandtechnischen
Anlagen)

8.1.2 Brandtechnische Eigenschaften des Baustoffes - Flammenverbreitung

GemaB CSN 73 0863 - ,Ermittlung der Geschwindigkeit der
Flammenverbreitung auf der Oberflache der Baustoffe” wird der Wert
des Flammenverbreitungsindexes i, festgelegt, worunter man die
Charakteristik versteht, welche die Geschwindigkeit der Flammen-

verbreitung in der Zeit unter genau definierten Prifbedingungen
ausdrickt. Der Index der Flammenverbreitung i, wurde bei der
zementgebundenen Spanplatte CETRIS® mit Beschichtung Finish,
Lasur, Dekor festgelegt -immer mit Ergebnis i.= 0.

8.1.3 Einstufung der Bauprodukte in Euroklassen nach Feuerreaktion

Aufgrund dieser Priifungen wird die zementgebundene Platte CETRIS”
in die Klasse A2 eingestuft. lhre zusatzliche Klassifikation nach der
Rauchentwicklung ist s1, nach den flammbrennenden Tropfen
(Partikeln) 0, das bedeutet, die gesamtklassifikation A2-s1,d0 ist. Dieses
Ergebnis gilt fur die Klassifikation des Brandverhaltens mit der
Ausnahme der FuBbodenbeldge. Diese Einstufung gilt fur alle

8.1.4 Brandbestandigkeit der Baukonstruktionen

Die spezifische und entscheidende Eigenschaft aus der Sicht der
Baukonstruktionen ist die Brandbestandigkeit. Sie wird zeitlich (in
Minuten) ausgedrickt; es handelt sich hierbei um die Zeitspanne,
wahrend welcher die gepriften Konstruktionen fahig sind, den
Einflissen des sog. Normbrandes, d.h. eines bei exakt definierten
Bedingungen verlaufenden Brandes, standzuhalten. Weil diese
Parameter fur diverse Arten von Baukonstruktionen spezifisch sind und
sich nach der Art und Weise der Beanspruchung der konkreten
Konstruktion unterscheiden, gibt es auch mehrere Prufverfahren und
somit auch Normen fdr die Wertung dieser Eigenschaften.

Die Brandbestandigkeit wird entweder aufgrund einer Prtfung oder
Berechnung, Extrapolation und nach Vergleichsmethode gemaf
Prifnormen und Vorschriften festgelegt. Die Klassifizierung der
Feuerbestandigkeit wird mittels einer Prufung, einschlieBlich der
Bedingungen der direkten Anwendung oder durch Methoden
erweiterter Anwendung (Berechnungen, Extrapolation u.d.) von einer
dazu autorisierten Person ermittelt, die daraufhin ein entsprechendes
Prufzeugnis ausstellt.

Die Feuerbestandigkeit wird in Minuten der folgenden Grundskala
angegeben: 15, 30, 45, 60, 90, 120 und 180 Minuten. Die Werte der
Feuerbestandigkeit der einzelnen Grenzzustande werden wie folgt
gekennzeichnet:
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Typen der CETRIS® Platten auBer DEKOR. Die zementgebundene
Spanplatte CETRIS® DEKOR wird im Hinblick auf die Beschichtung
(Marmolitputz) in die Klasse B eingestuft. Ihre zusatzliche Klassifikation
nach der Rauchentwicklung ist s1, nach den flammbrennenden Tropfen
(Partikeln) d0, das bedeutet, die gesamtklassifikation B2-s1,d0 ist.

Isoliervermogen Kompaktheit Tragfahigkeit
und Stabilitct
I E R

R - Tragfahigkeit und Stabilitat

E - Kompaktheit

I - Isoliervermogen - Grenztemperatur auf nicht erwarmter
Oberflache

W - Grenzwert der Warmestromdichte au der nicht erwarmter Seite

S - Durchgang der Verbrennungsprodukte (.. Und weitere, weniger
angewendete Werte).

Fur jede Konstruktion sind, im Einklang mit der jeweiligen Projektnorm,
die entscheidenden Grenzzustande definiert, wonach daraufhin die
geeigneten Konstruktionen gewahlt werden, z.B.:



+ Eine Konstruktion, die die Bedingungen der drei grundlegenden
Grenzzustande, d.h. Stabilitat (R), Kompaktheit (E) und
Isoliervermdgen (1) erfullt, weist die Feuerbestandigkeit REI auf.
Hierbei handelt es sich meistens um Anforderungen, die an
tragende Brandschutz-Trennkonstruktionen, d.h. Wande und
Decken, gestellt werden

* hingegen an nicht tragende Brandschutz-Trennkonstruktionen
(innere Trennwande, Untersichten) wird die Anforderung gestellt,
eine Feuerbestandigkeit von nur 2 Grenzzustanden, also
Kompaktheit (E) und Isoliervermégen (1), also El, aufzuweisen

« tragende Stabelemente (Trdger und Saulen) mdssen nur die
Anforderung der Tragfahigkeit und der Stabilitat - R - erftllen

+ die Brandschutzklappen, die friher als Brandschutzklappen des
Typs PB gekennzeichnet wurden und an die die Anforderung der
Unversehrtheit (E) und des Isoliervermogens (1) gestellt werden,
sind nach der Norm CSN 730810 als Brandschutzklappen des Typs El
gekennzeichnet; die Brandschutzklappen, die fruher als
Brandschutzklappen des Typs PO gekennzeichnet wurden, d.h. in
Fallen, wo an sie die Anforderung der Kompaktheit (E) und des
Grenzwerts fur Warmestromdichte (Strahlung — W) gestellt wird,
werden als Brandschutzklappen des Typs EW gekennzeichnet.

» FUr Verkleidungen von Wanden und Untersichten in Holzbauten
Verkleidung mit Brandschutzwirkung - K

8.2 Senkrechte Wandkonstruktionen

8.2.1 Geltungsbereich

GemaB den hier angefuhrten Unterlagen kann man die CETRIS® Platten
in folgenden brandtechnischen senkrechten Wandkonstruktionen
anwenden:

+ nicht tragende Wande und Trennwande bis 9,50 Meter Hohe und
Brandbestandigkeit EI 15 - EI 180 Minuten, mit Mineralfillung sowie
ohne Fullung (mit Luftspalt)

« Schacht oder separat vorgesetzte Wand - einseitig verkleidete
Wandkonstruktion mit Brandbestandigkeit von EI 15 —EI 45.

« Wande an Holzskelett - als tragende Wande mit max. Hohe von
3 Metern, als nicht tragende (Fullungs-) Wande mit max. Héhe von
4 Metern.

Mit Rucksicht auf den Wortlaut der Protokolle mussen auch die
Technologie der Wandmontage und samtliche Montageanweisungen
eingehalten werden, die bei der Vorbereitung der Proben angewendet
und Uberpraft wurden. Das bedeutet, dass die vorgeschlagenen
Verbindungsmittel, ihre Abstande und Anordnung an der Konstruktion
und weitere Details verbindlich und zu beachten sind, um die oben
angefuhrten Atteste auf die Konstruktion beziehen zu kdénnen.
AuBerdem werden Variantenldsungen fir Anwendungen und Elemente
empfohlen, die aufgrund der angewendeten Methodik oder im Hinblick
auf die Raumgestaltung der Ofen nicht geprift werden kénnen. Auch
diese Losungen werden fachlich beurteilt und mit Sachverstandigen-
gutachten PAVUS Praha ggf. Fires Batizovce begutachtet.

Wichtiger Hinweis:

Die Ergebnisse der Brandbestdndigkeitsprifungen und die daraus
folgenden Tabelle bewerten nur die Fragen der brandtechnischen
Eigenschaften der Konstruktion und ihre Bestdndigkeit wahrend des
Brands. Aus diesem Grund werden die Achsabstdnde und Typen der CW-
Profile / Holzsculen angefiihrt, welche die Prifungen bestanden haben.
Diese sind allerdings far die nicht tberschreitbaren minimalen
Grenzwerte zu halten. Es ist darauf hinzuweisen, dass man bei der
Auslegung der Brandschutztrennwénde immer auch die statischen
Konstruktionsanforderungen nach der tatscichlichen Beanspruchung
beurteilen muss.

Beschreibung der Konstruktion

Die senkrechten brandtechnischen Trennkonstruktionen - Wande und
Trennwénde - die mit der zementgebundenen Platte CETRIS® verkleidet
sind, konnen aufgrund der vorgenommenen Brandbestandigkeit-
sprifungen und der erweiterten Anwendungen ihrer Ergebnisse mit
theoretischen Berechnungen in mehreren Grundvarianten, in
verschiedenen Werten der Brandbestandigkeit nach der
nachfolgenden Tabelle gel6st werden.

Ubersicht der Wandkonstruktionen
Siehe Tabelle auf der nachsten Seite. —>
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2 bl ) Max e ralls Warme | Gewogene
~ 2 Gene Wand- B wider Luftschall
25 Schema cht héh Dicke Roh— bestand and | dichtheit
= % a (mm) [ d (mm) | D (mm) (kg/m?) ohe e gewicht igkeit szan 1 ichthei

= (m) (kg/m?) (M K/W) (dB)

©
WS 01 ) 75 16 107 45 4,50 E130 0,15 44
©
- 75 99 3,60 El 45
WS 02 K O 100 ? 124 38 4,00 60 50 £l 45 1,61 52
° 275 174 7,80 EI15
WS 03 75 | 10410 | 115 56 4,00 £l 45 0,19 -
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWIIZ"
I 75 107 3,60
WS 04 % e 16 49 60 75 El 60 1,65
= 100 132 4,00
4,00 El 60
WS 05 75 | 12+12 | 123 67 5,50 £l 45 023 50
730 £l 30
WS 06 75 | 12+12 | 123 7 4,00 60 75 £l 90 1,73 56
WS 07 75 | 16418 | 143 95 4,00 £l 90 032
WS 08 75 | 16+18 | 143 95 4,00 60 75 EI120 1,80
O
WS 09 2X75 WS:;* 234 | 18 | 4,00 E120 | 040
\"\‘\\‘\\\‘\\\‘\\‘\“\‘\“\\\‘\\““‘\‘
= 4,90 EI180
WS 10 2X75 WS:;* 234 | 122 | 640 60 75 E1 120 1,90 61
9,50 EI 90
WS 11 75 16 91 22 4,00 EI15Y 0,08
WS 12 75 | 12412 | 99 34 | 400 £l 30%) 0,11
O
A1 11 I ITI LT 11T LLL LR LR AAAARAARARC ANNN
WS 13 w"””"”"" Sl 75 | 16+16 | 107 48 4,00 60 50 £l 45)) 1,67
e
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o MabBe Mineralwolle .
< Gewi- Max. Brand Warme | Gewogene
> E Wand- Roh- ) wider Luftschall
LG Schema cht ) f 0 bestand } )
T hohe | Dicke ' stand dichtheit
= a(mm) | d(mm) | D (mm) (kg/m?) gewicht igkeit o
& (m) | M) om (mK/W) (dB)
H..Ollz d=14 3,00 REI/ R]ECV\/
_ saule ® 60-e
_OJ 120x100 CEZSRllCS REI/ REW
W ot | OSBRSS mm 1465 | 43 300 | 120 | 40 60 0,08
o d,=12,5
872 W Y Achsab- | %<
— Knauf
<! stand | pep 4,00 El 60
625 mm '
S—— 3,00 REI60
WW 02 5\)‘)‘1 5\)‘)‘1 12+12 148 74 0,32
Holz-
| saule 3,00 REI 30
S 100x60
WW 03 =) mm 14 128 45 0,15
ﬁfsﬁ Achsab-
of T stand 4,00 EI 30
625 mm
o 3,00 REI15
1y
WW 04 @ =) 14 14 27 0,08
) 4,00 115
RE/REI/
REW 90-
46 3,00 ef
1
1=l CETRIS® RE/REY
wwos | OR CBISIAEEEL B A BASIC | oo | g e | 38 REW €0 s
IR Y d,=12,5 ’ ’
o Ferma- E/l;\éEvf\/
Holz- cell -90e
o 400 E/EI/EW
saule 60
60x160
mm
Achsab- RE/REl/
stand REW 60-
625mm| -1 3,00 ef
5| CETRIS® RE/RE/
S i BASIC REW 60
WW 06 o 184,5 42 160 38 4,57
b 2 SBLLBIEBIEBL 4 B d,=12,5
ST Ferma- E/E‘/Eva
cell -60 e
4,00 E/EIVJEW
60

Bemerkungen zur Tabelle:
1) Informationswert des Wéarmewiderstands

2) Wert der Feuerbestcndigkeit fur die Brandbeanspruchung von der Seite der CETRIS® -Platten (Vollmantel) sowie von der Seite der Profile (Hohle)
3) Der Wert der Brandbestcindigkeit gilt nur fur die Brandbeanspruchung von der Seite der CETRIS” Platten
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Materialien fir die Montage der Brandschutzwandkonstruktionen - Spezifikation

Beschreibung

Abbildung

Bemerkung

Platte CETRIS” BASIC
Zementgebundene Spanplatte, glatte Oberflache,
zementgrau Grundformat 1250x3350 mm. Rohgewicht
1320470 kgm”

Dicke gemaf Anforderung an Brandbestandigkeit

Holzschraube 4,2x25,35,45,55 mm
Selbstschneidende selbstbohrende
Senkkopfholzschrauben

|>\uu\u\\\\\\\\“»
|b\\“\\\“uu>

Typ der Holzschraube nach der Dicke der
Verkleidung und dem Typ der tragenden
Konstruktion. Verankerung im Innenraum ggf
AuBenraum unter Warmedammesystem (ETICS)

Holzschraube 4,2-4,8 x 38,45,55 mm
Rostfreie ggf. galvanisch be shandelte Holzschrauben
mit halbrundem ggf. sechskantigem Kopf mit
wasserdichter Klemmscheibe

Typ der Holzschraube nach der Dicke der

Verkleidung und dem Typ der tragenden

Konstruktion. Verankerung im AuBenraum - die

Platte muss mit Durchmesser von 8(10) mm
vorgebohrt werden

CW Profil 75, 100 (senkrecht)
Verzinktes Blechprofil 75x50x0,6 mm 100x50x0,6 mm

MaRe nach Anforderung an die
Brandbestandigkeit und Wandhohe Alternativ
konnen Stahlprofile mit Querschnittsflache
mindestens wie die CW-Profile eingesetzt werden.

UW Profil 75, 100 (waagrecht)
Verzinktes Blechprofil 75x40x0,6 mm 100x40x0,6 mm

Stahldtbelzur
Verankerung der Profile im Mauerwerk (Beton)

Abmessungen (Diameter und Lange)
in Abhangigkeit vom Konstruktionstyp, der
Tragmauer und Verankerungsmaterial

Brandschutspachtelmasse
WeiBBe Spachtelmasse zum Verfullen von Fugen
und zum Verspachteln von Schraubképfen

Spachtel DEXAFLAMM-R (Hersteller Tora
Spytihnév), ggf. Brandschutzspachtel DenBraven
(Acryl, Silikon)

Warmedammung
Mineral- ggf. Steinwolle (Isover, Rockwool, Knauf
Insulation ...)

Die Dicke und das Rohrgewicht mussen nach der
Spezifikation im Aufbau eingehalten werden.
Feuerreaktionsklasse Al

Holzsaule
Schnittholz Klasse min. SII, max. Feuchtigkeit 18 %

Alternativ kann auch geklebtes Schnittholz
eingesetzt werden, Querschnitt nach Spezifikation
im Aufbau

FIBERFRAX DurafeltMatten/Papier aus Al-Quarz-
Fasern

Dienen zum Unterlegen von Profilen,
Unterbrechung von Warmebrucken, als Isolierung
fur Temperaturen bis 1260°C

Platte KNAUF GKF / RED
Gibskartonplatte KNAUF Starke 12,5 mm benutzt.
Grundformat 1250x2000 (2500 ) mm

Bearbeitung, Verankerung, Spachtelung,
Oberflachenbehandlung der Platte nach
Anweisungen der Firma KANUF Praha spol. s r.o.

KNAUF Uniflott
Masse zur Spachtelung der Verbindungen von
Gipskartonplatten.

®

Nicht anwendbar zum Ausfullen von den CETRIS
Platten!!!

Holzschraube TN 35
Schnellschraube (4.0x35 mm) zur Verankerung der
Gipskartonplatten

Nicht anwendbar zur Verkankerung der CETRIS®
Platten!!!

Gipsfasser Platte
Fermacell 12,5 mm
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8.2.2 Brandschutztrennwande, Schachtwand am Stahlskelett

8.2.2.1 Tragende Konstruktion

Die tragende Konstruktion bildet einen aus verzinkten Stahlprofilen CW
(senkrechte S&ulen) und UW (waagrechte Profile) zusammengebauten
Rahmen. Fur das Festlegen der Dimensionen des CW-Profils, abhangig
von der Héhe und Gesamtdicke der Wand gilt es, dass das Verhaltnis
der Wandhohe hs und Wandstarke d immer kleiner als 40 sein soll. Das
Verhaltnis hs/d > 40 stellt die Dinnheit L/i von ca. 140.

8.2.2.2 Aufbau der Konstruktion

Die Konstruktion wird ein- oder beidseitig mit einer oder mehreren
Lagen der zementgebundenen Spanplatten CETRIS® symmetrisch oder
asymmetrisch verkleidet. Die Starke und Anzahl der CETRIS® Platten, die
Anwendung der Mineralwolle sind die entscheidenden Elemente,
welche den Wert der Brandbestandigkeit bestimmen (siehe
Dimensionstabellen far konkrete Typen der Baukonstruktionen). Die
horizontale Uberlappung der platten betragt min. 400 mm.

Bei mehrlagiger Verkleidung sind die Fugen zwischen den Platten
gegenseitig versetzt - in der senkrechten Richtung um das Profil (625
mm), in der waagrechten Richtung min. 400 mm.

Zur Verankerung der CETRIS® Platten an Blechprofilen werden
selbstschneidende selbstbohrende Holzschrauben mit Senkkopf
eingesetzt, der mit Frasen zum Eintiefen in die Platte versehen sind,
MaB der Holzschraube 4,2x25 ggf 35, 45, 55 mm. Die Lange der
Holzschraube muss immer mindestens um 10 mm groBer sein als die
Starke der zu befestigenden Platte (bei mehrlagiger Verkleidung
mindestens um 10 mm groBer als die Gesamtstarke aller zu
verankernden Lagen). Im AuBenraum (die Platten bilden die sichtbare
Verkleidung) muss die Verankerung mit Holzschrauben mit sichtbarem
Kopf und wasserdichter Unterlegscheibe in vorgebohrten Bohrungen
erfolgen. Zwischen den Platten werden Fugen mit Mindestbreite von 5
mm gelassen. Das Ausfullen der Fugen, die Verspachtelung des
Wandumfangs und der Holzschraubenkopfe werden mit
Brandschutzspachtel durchgefuhrt.

Dimensionen der Trennwande bis 4 m Hohe
(Stahlskelett aus CW-Profilen, beidseitig verkleidet mit ein- oder
mehrlagiger Verkleidung aus CETRIS® Platten ohne oder mit
Innenwarmedammung auf Basis der Mineral-/ Steinwolle).

Die AuBenwandprofile werden im Rahmen (Mauerwerk) mithilfe der
Stahldubel in Abstand von 625 mm verankert, die Fuge zwischen den
Profilen und Mauerwerk wird mit Brandschutzspachtel ausgefillt. Der
Achsabstand der senkrechten Innenprofile ist nicht groBer als 625 mm.

Aufbau der beidseitigen Verkleidung mit CETRIS® Platten
mit Luftspalt mit Warmedammung (Mineral- oder Steinwolle der Feuerreaktionsklasse At)
Brandbestandigkeit
Mindeststarke Starke der
Verkleidung des Luftspalts Verkleidung Verkleidung - Rohgewicht Verkleidung
: Dammung

Verkleidung
EI30 16 50 16 - - - -
El 45 10+10 50 10+10 12 60 50 12
El 60 12412 50 12+12 16 60 75 16
EI90 18+16 50 18+16 12412 60 75 12+12
El 120 18+12+12 50 18+12+12 16+16 60 75 16+16
El 180 - - - 18+12+12 60 75 18+12+12
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Dimensionen der Trennwande Uber 4 m Hohe

(Stahlskelett aus CW-Profilen, beidseitig verkleidet mit ein- oder mehrlagiger Verkleidung aus CETRIS Platten ohne oder mit Innenwarmedammung
aufBasis der Mineral-/ Steinwolle).

Aufbau der beidseitigen Verkleidung mit CETRIS® Platten
Brandbestandigkeit ” Max. Hohe (m)
Verkleidung Starke der Dammung 3) Rohgewicht Verkleidung
EI15 12 60 50 12 7,8
E1 30 77 16 - - 16 4,5
El 3077 12+12 - - 12+12 7,3
El 45" 12+12 - - 12+12 55
EI 90 9,5
El 120 18+12+12 60 75 18+12+12 6,4
EI' 180 4,9
Bemerkungen zur Tabelle: Betracht genommen werden, welche den Rickgang der kritischen
1) Die Brandbestdndigkeit wird gemdalB3 EOTA TR 35 eingestuft Stahltemperatur verursacht. Deswegen muss das Stahlskelett bei
2) Luftspaltbreite 75 mm hoéheren Trennwdnden besser geschitzt werden - wenn es nicht mit
3) Mineral- oder Steinddmmung z.B. Isover, Rockwool Knauf Mineralwolle ausgefullt ist, muss die Verkleidung im StoBbereich der
Insulation ...) mit vorgeschriebenem Rohgewicht und Stdrke, Platten und der Stahlprofile CW mit einem mindestens 12 mm
Feuerreaktionsklasse min. A2. Wenn die Jsolation nicht den ganzen breitem Streifen aus CETRIS® Platte unterlegt werden, damit der
Raum des Luftspalts ausfullt, muss die Position der Jsolierung - z.B. Streifen beidseitig mindestens um 60 mm groBer ist als die Breite des
Klebedorne - sichergestellt werden. CW-Profils.
4) Bei Trennwdnden Uber 4 m muss das héhere Konstruktionsgewicht 5) Das obere Griindungsprofil U muss im Bereich der CW-Sdule min.
und somit auch die hbhere Spannung im Stahlquerschnitt in 100 mm hoch sein.
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8.2.2.3. Losungmuster der Konstruktion - Trennwande - Details der Wand mit einlagiger Verkleidung

Senkrechter Schnitt

01 CETRIS® Platte

02 Holzschraube 4,2 x 35 (45, 55) mm

03 Mineralfilz (Luftspalt)

04 UW-Profil (Stahltrager |, U) = Stdnder

05 UW-Profil (Stahltrager !, U)

06 Kitt DEXAFLAMM-R

07 Unterspachtelung des Profils (Papier FIBERFRAX DURAFELT)
08 Dubel
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Bohrung in der Wand - waagrechter Schnitt

o1
02
03
04
05
06
07

01 03 05 07

01 04 06 02

CETRIS® Platte

Holzschraube 4,2 x 35 (45, 55) mm
Mineralfilz (Luftspalt)

UW-Profil (Stahltrager I, U) = Stander
UW-Profil (Stahltrager 1, U)
Brandschutzspachtel

UA Profil

T-Verbindung - Waagrechter Schnitt

o1
02
03
04
05
06
07

08
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01 03

06

04 05

07

CETRIS® Platte

Holzschraube 4,2 x 35 (45, 55) mm

Mineralfilz (Luftspalt)

UW-Profil (Stahltrager 1, U) — Sténder
UW-Profil (Stahltrager |, U)
Brandschutzspachtel

Unterspachtelung des Profils (Papier FIBERFRAX
DURAFELT)

Duibel




Detail der Fuge — El > 60 min - Waagrechter Schnitt

01 CETRIS® Platte

02 Holzschraube 4,2 x 35 (45, 55) mm
03 Mineralfilz (Luftspalt)

04 CW Profil 75

05 UW Profil 50

06 Brandschutzspachtel

Anbindung an die Wand - waagrechter Schnitt

o1
02
03
04
05
06
07
08

06

05

01

03

02

06

04

Tt

CETRIS® Platte

Holzschraube 4,2 x 35 (45, 55) mm
Mineralfilz (Luftspalt)

UW-Profil (Stahltréger I, U) — Stander
UW-Profil (Stahltrager 1, U)
Brandschutzspachtel

Unterspachtelung des Profils (Papier FIBERFRAX DURAFELT)

Duibel
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Verbindung - Waagrechter Schnitt

01 CETRIS® Platte ~]
02 Holzschraube 4,2 x 35 (45, 45,55) mm
03 Mineralfilz (Luftspalt)

04 UW-Profil (Stahltrager f, U) — Stdnder \
05 UW-Profil (Stahltrager |, U)
06 Brandschutzspachtel

07 Unterspachtelung des Profils (Papier FIBERFRAX DURAFELT) |
08 Diibel

07
08

T—

s ——

150



8.2.2.4 Losungsmuster der Konstruktion - Trennwande - Details der Wand mit mehrschichtiger Verkleidung

Senkrechter Schnitt
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01 CETRIS® Platte

02 Holzschraube 4,2 x 35 (45, 55) mm

03 Mineralfilz (Luftspalt)

04 UW-Profil (Stahltrager 1, U) — Stander

05 UW-Profil (Stahltrager 1, U)

06 Brandschutzspachtel

07 Unterspachtelung des Profils (Papier FIBERFRAX DURAFELT)
08 Dubel

09 Dichtungsband

10 Aufklebedorn
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CETRIS® Platte

Holzschraube 4.2 x 35 (45, 55) mm

Mineralfilz (Luftspalt)

UW-Profil (Stahltréger 1, U) — Stéander

UW-Profil (Stahltrager 1, U)

Brandschutzspachtel

Unterspachtelung des Profils (Papier FIBERFRAX DURAFELT)
Duibel

Dichtungsband

Bohrung in der Wand - Waagrechter Schnitt
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CETRIS® Platte

Holzschraube 4,2 x 35 (45, 55) mm
Mineralfilz (Luftspalt)

UW-Profil (Stahltrager 1, U) — Sténder
UW-Profil (Stahltrager |, U)
Brandschutzspachtel

Dichtungsband

UA Profil (Leibung der Bohrung)
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CETRIS® Platte
Holzschraube 4,2 x 35 (45,55) mm

Mineralfilz (Luftspalt)

UW-Profil (Stahltrager 1, U) — Sténder

UW-Profil (Stahltrager |, U)

Brandschutzspachtel

Unterspachtelung des Profils (Papier FIBERFRAX DURAFELT)
Dibel
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CETRIS® Platte

Holzschraube 4,2 x 35 (45, 55) mm

Mineralfilz (Luftspalt)

UW-Profil (Stahltrager 1, U) — Sténder

UW-Profil (Stahltrager I, U)

Brandschutzspachtel

Unterspachtelung des Profils (Papier FIBERFRAX DURAFELT)
Dibel

Dichtungsband
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8.2.3 (Vorgesetzte) Schachtbrandschutzwande

Die (vorgesetzten) Schachtbrandschutzwande sind Wand-
konstruktionen, die nur einseitig mit den zementgebundnen CETRIS”
Platten verkleidet sind und die angefuhrte Brandbestandigkeit
sicherstellen.

Sie sind als eigenstandige Schachtwande, aberauch als vorgesetzte
Wande - zur Erhéhung der Brandbestandigkeit der bestehenden
Konstruktionen - anwendbar. In diesem Fall wird es nicht gefordert, dass
die bestehenden Konstruktionen eine Brandbestandigkeit aufweisen.
Die maximale separate Hohe dieser Konstruktionen betragt 4 m. Bei
Verkleidung von Liftschachten in mehrstockigen Objekten ist die
Anwendung fur groBere Hohen durch mit folgende Kriterien bedingt:

« tragende Verkleidungsprofile werden an die tragende Wand des
Gebaudes ggf an eine andere tragende Konstruktion im max.
Abstand von 4 000 mm mithilfe der Stahldtbeln verankert.

« die tragende Konstruktion, an welcher die Schachtwand befestigt
ist, muss eine hohere Brandbestandigkeit aufweisen als die
Brandbestandigkeit der Schachtwand selbst.

+ alle Fugen (auch zwischem dem Liftschacht und der tragenden
Konstruktion mussen mit Brandschutzspachtel ausgefullt werden.

Ubersicht der Schacht- (vorgesetzten) Brandschutzwinde

Die Anforderungen an die mechanischen Parameter der Liftschacht-
verkleidung sind in CSN EN 81-20 Sicherheitsvorschriften fiir die
Konstruktion und Montage der Lifte - Personen- und Lastaufzlge - Teil
20: Personen- und Lastaufzlige - beschrieben. Um einen sicheren
Betrieb des Aufzugs sicherzustellen, missen die Schachtwande solche
mechanische Festigkeit aufweisen, dass sie bei der Wirkung der Kraft
von 1000 N (100 kg) lotrecht zur Wand von einer oder anderen Seite an
Jjeder beliebigen Stelle, gleichméaBig auf eine Kreis- oder Quadratflache
von 300 x 300 mm folgender Belastung standhalten:

. ohne dauerhafte Verformung
. mit elastischer Verformung bis 15 mm.

Dieser Parameter wurde vom Maschinenbau- und Prifinstitut Brno
Uberpruft. Fur die Prifung wurde die zementgebundene Spanplatte
CETRIS® mit Dicke von 12 mm in einer Lage, an die Rahmenkonstruktion
verankert, gewahlt.

Bei der Wiederholungsprifung ist in keinem der Félle zu einer
dauerhaften Verformung oder zur Uberschreitung der vorgesch-
riebenen elastischen Verformung gekommen.

Brandbestandigkeit EL:isteiCtiEg;TeRT/Sengile;?ttér;g Sarke der Isolierung Rohgewicht Brandbeanspruchung
EI15 16 - - nur von der Seite der Verkleidung — CETRIS” Platten
£130 241 ) ) von der Seite der Verkleidung — CETRIS® Platten sowie von der
Seite des Hohlraums (der Profile)
El 45 16+16 60 50 nur von der Seite der Verkleidung — CETRIS” Platten

8.2.3.1 Tragende Konstruktion der vorgesetzten
Wande

Die tragende Konstruktion bildet einen aus verzinkten Stahlprofilen CW
75 x 50 x 0,6 mm zusammengebauten Rahmen. Die Profile werden in
die bestehnde Wandkonstruktion mithilfe der Stahldtbel in Abstand
von 625 mm verankert, die Fuge zwischen den Profilen und Mauerwerk
wird mit Brandschutzspachtel ausgefullt. Der Achsabstand der
senkrechten Profile ist nicht gréBer als 625 mm.

8.2.3.2 Aufbau der Konstruktion

Die Schacht- (vorgesetzte) Wand ist min einer oder mehreren Lagen der
zementgebundenen Spanplatten CETRIS® verkleidet, mit Maglichkeit
des Einbaus der Warmedammung zwischen die senkrechten Profile. Die
horizontale Uberlappung der platten betragt min. 400 mm. Bei
mehrlagiger Verkleidung sind die Fugen zwischen den Platten
gegenseitig versetzt - in der senkrechten Richtung um das Profil (625
mm), in der waagrechten Richtung min. 400 mm benutzt.

Beim Aufbau mit Bestandigkeit EI 45 (die Verkleidung setzt sich aus zwei

Lagen der zementgebundenen Spanplatte CETRIS® 16 mm zusammen)
sind folgende Schritte notwendig:
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* Mineralwolle in den Hohlraum einlegen (Dicke 60 mm, Rohgewicht
min. 50 kg/m’) und diese mit Stahlprofilen UW, Lange ca. 100 mm,
gegen Herausfallen sichern. Diese Profile werden im Bereich der
senkrechten Verbindungen der Platten und der Mineralwolle
(eingelegte Dammung) installiert und mit der senkrechten CW-
Saule verschraubt.

+ andie Grenzflache der Stahlprofile CW und der CETRIS® Platten den
Brandschutzspachtel auftragen, zum Beispiel brandschutz-
technischen Acrylspachtel Den Braven.



8.2.3.3 Losungsmuster der Konstruktionen - Details der vorgesetzten Wande

Senkrechter Schnitt
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CETRIS® Platte

Holzschraube 4,2 x 35 (45, 55) mm

Luftspalt (Mineralplatte)

UW-Profil (Stahltrager 1, U) — Stander

Unterspachtelung des Profils (Papier FIBERFRAX DURAFELT)
Brandschutzspachtel
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bestehende Wand
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CETRIS® Platte

Holzschraube 4,2 x 35 (45, 55) mm
Luftspalt (Mineralplatte)

CW-Profil (Stahltrager 1, U) - Sténder
Brandschutzspachtel
Unterspachtelung des Profils

(Papier FIBERFRAX DURAFELT)

Duibel

bestehende Wand (Brandbestcindigkeit
min. 30 Minuten)

Hilfsblechprofil Zur Ankerung (Ecke - L)
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CETRIS® Platte

Holzschraube 4,2 x 35 (45, 55) mm
Luftspalt (Mineralplatte)

UW-Profil (Stahltrager 1, U) - Stander

Unterspachtelung des Profils (Papier FIBERFRAX DURAFELT)

Brandschutzspachtel
Dubel
bestehende Wand
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8.2.3.4 Allgemeine Grundsatze fur die Montage der Brandschutzwande ans Stahlskelett

Samtliche Baukonstruktionen, an welchen die nicht tragenden
Brandschutzwande und Trennwande irgendwie befestigt werden und
die diese Wande unterstitzen und bei ihrem Versagen ihre Stabilitat
verursachen konnten, muissen mindestens die gleiche
Brandbestandigkeit wie die CETRIS® Platte selbst aufweisen. Wenn
diese Konstruktionen statisch beansprucht werden, darf ihre eventuelle
Verformung die Kompaktheit der Wand aus CETRIS® Platten nicht
storen. Diese Anforderung gilt nicht, wenn die Stutz- sowie tragende
Konstruktion auch unter den ungunstigsten Bedingungen fur die Zeit
der vorgeschriebenen Brandbestandigkeit keinen thermischen
Brandbeanspruchung ausgesetzt werden.

+  Maximale Abstande der die CETRIS® Platte an CW-Profilen
verankernden Schrauben darf bei Brandschutzwanden 200 mm
nicht Uberschreiten (Holzschrauben an den Kanten), ggf. 400 mm
(in der Flache), und sie durfen nicht weniger als 25 mm von der
Kante der Platte entfernt sein. Bei mehrlagiger Verkleidung kann der
Abstand der Holzschrauben verdoppelt werden.

+  Maximale Abstande der Schrauben an den CETRIS® Bandern oder
an Montageeinbauten mussen mindestens 100 mm betragen, ggf.
kleiner.

+ Die zum Verankern der CETRIS® Platte an CW-Profilen eingesetzten
Schrauben mussen mindestens um 10 mm langer sein als die Dicke
der zu befestigenden Platte.

« Wenn die CETRIS® Platte als sichtbare Verkleidung einer
Brandschutzkonstruktion im AuBenraum eingesetzt wird, muss sie
als Fassadenverkleidung verankert werden - dh. Bohrungen (8 oder
10 mm) vorbohren und Holzschrauben mit sichtbarem Kopf und
Dichtungsunterlegscheibe anwenden (siehe Kapitel 7.1.6.2).
Der max. Abstand der Dubel zur Verankerung der CW- und UW-
Profile darf nicht groBer sein als 625 mm.

+ Die Montageeinsatze CETRIS® oder CETRIS® Bander mussen
immer die gleiche Starke haben wie die AuBenwand, mindestens
jedoch 12 mm.

+ Das CETRIS® Band fur die Verbindungen zwischen den CETRIS®
Platten muss beidseitig immer mindestens 60 mm Uberragen,
solange im Detail nichts anderes angegeben ist.

+ Der maximale Abstand der Montageprofile CW darf nicht groBer
sein als 625 mm, gleichzeitig muss er von der Wandstarke und von
der statischen Beurteilung ausgehen. Die Lange des CW-Profils ist
ca.um 15 mm kdrzer als die Raumhohe. Bei Wanden mit Hohe tber
>4 m muss die Saule des CW-Profils min. um 20 mm kurzer sein -
Dilatation in der unteren und oberen Lagerung des Griindungs- (U)
Profils min. 10 mm. Bei Wandhohen > 4 mm sind die Grundsatze
einzuhalten, die bei Tabelle S. 146+ Punkte 4 und 5 angefuhrt sind.

8.2.3.5 Montageverfahren

+ Die Anordnung der UW-Profile wird in den horizontalen Ebenen
vermessen und die Bereiche ihrer Platzierung am FuBBboden und in
der Decke werden mit Branschutzspachtel unterspachtelt, ggf. nach
Bedarf mit Papier FIBERFRAX DURAFELT unterlegt.

« Die Profile werden am FuBboden oder der Dekce ggf. Wanden mit
Stahldtbeln befestigt. Mit Rucksicht auf das Gewicht der Platten
wird der maximale Abstand der Dubel auf 625 mm festgelegt.

* In die Konstruktion werden CW-Profile in Abstanden nach der
statischen Beurteilung, der Plattenstarke, maximal jedoch im
Abstand von 625 mm voneinander installiert. Die Lange des CW-
Profilsist ca. um 15 mm kurzer als die Raumhohe.

«  Wenn gefordert, wird Mineralfilz zwischen die Profile eingelegt.

Die Dehnungsfugen und alle Kontakte mit dem Mauerwerk und
Eckverbindungen mussen immer mit Brandschutzspachtel (zum
Beispiel DEXAFLAMM-R, brandschutztechnischer Acrylspachtel
Den Braven) verspachtelt werden. Der Spachtel muss in die Tiefe
von mindestens 5 mm eingebracht werden.

Die Flachen der CW- oder UW-Profile, die am FuBboden sowie an
der Decke oder am Mauerwerk anliegen, missen mit Brandschutz-
spachtel unterspachtelt werden, wenn die Brandbestandigkeit der
Wand langer als 60 Minuten ist, emfpehlen wir das Unterlegen mit
Papier FIBERFRAX DURAFELT. Diese Papier eignet sich auch zur
teilweisen Abdichtung eventueller Warmebrdcken in der
Konstruktion.

Die Platten der mehrlagigen Ummantelungen sind mit
Uberlappung von mindestens 400 mm und grunsatzlich so verlegt
werden, dass an keiner Stelle eine Kreuzfuge entsteht.

Die Fugen von Platten bei einlagigen Ummantelungen mussen
immer mit CW-Profil oder (dort, so es konstruktiven Grinden nicht
maoglich ist) mit CETRIS® Band unterlegt werden, in exponierten
Fallen - bei hoheren Anforderungen an Brandbestandigkeit, auf
beide Weisen, die Platten mussen aufliegen und ihre Fugen mussen
verspachtelt werden. Bei mehrlagiger Ummantelung mussen auch
die Innenfugen in den unteren Lagen verspachtelt werden.

Alle Dehnungsfugen in Brandschutztrennkonstruktionen mit
Brandbestandigkeit Uber 60 Minuten mussen immer mit einem
Band aus CETRIS® Platte mit der gleichen Starke unterleg werden,
wie die Starke des zu unterlegenden Mantels gemaR Abbildung auf
Seite 153.

Fur Brandbestandigkeiten der Konstruktionen tber 60 Minuten wird
es empfohlen, den Innenraum der CW- und UW-Profile, die an die
tragenden Wande und Decken angrenzen, mit Zuschnitt aus
Mineralfilz zu isolieren.

Die Position des Mineralfilzes mit geringerner Starke als die Dicke
des Luftspalts sollte mit Klebedornen gesichert werden.

Samtliche Bohrungen in den Brandschutztrennwénden CETRIS®
mussen mit Verstopfungen oder anders entsprechend Projekt
brandtechnisch abgedichtet werden. Die Installationen in den
Trennwanden (Wasser-, Stromleitungen usw.) mussen mit
Mineralfilz brandtechnisch behandelt werden, sonst kénnte es zur
Herabsetzung der Brandbestandigkeit der Wand kommen. ¢
Bei Ummantelungen umfangreicher Wandkonstruktionen (Lange
oder Hohe Uber 6 m) mussen die Dilatationen in der tragenden
Konstruktion gelost und auch in der Ummantelung aus CETRIS®
Platten sichtbar gemacht werden.

die Oberflachenbehandlung und das Verspachteln der CETRIS®
Platten konnen erst nach der Akklimatisierung der Platten im
eingebauten Zustand vorgenommen werden

An die vorbereitete Konstruktion werden die CETRIS® Platten mit
Schrauben angeschraubt, damit ein Spalt von mindestens 10 mm
zwischen dem FuBboden sowie Decke und ihrer unteren Kante
entsteht. Die CETRIS® Platte wird nur an CW-Profile mit
Holzschrauben befestigt.

Bei zwei- oder mehrlagigen Ummantelungen mussen die Platten
mindestens um 400 mm versetzt werden.

VORSICHT - bei dreilagigen Mcdngeln dtirfen die Fugen der unteren
und oberen Lage nicht auf der gleichen Stelle sein.

Zum Verankern der CETRIS” Platten an der Konstruktion gilt: der
Achsabstand der Schrauben betragt max. 200 mm, bei doppelter
oder starkerer Ummantelung koénnen die Schraubenabstande in
derersten Lage bis auf 400 mm vergroBert werden.
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8.2.4 Brandschutzwande mit holzerner Tragekonstruktion, ummantelt mit

zementgebundener Spanplatte CETRIS”

Aufgrund der neuen Brandbestandigkeitsprufungen der Wand-
konstruktionen haben wir die Palette der mit zementgebundenen
Spanplatten CETRIS® verkleideten Wandaufbauten mit tragender
Holzkonstruktion aus Holz wesentlich erweitert. Die Ubersicht der
Konstruktionen umfasst die Aufbauten der tragenden Wande
(Wandhohe bis 3 m) und der nicht tragenden Wande (bis 4 m Hoéhe)
und ist der Tabelle 6 zu entnehmen. Die Brandbestandigkeit wurde
gemaB CSN EN 13 501-2 festgelegt, die zusatzliche Klassifikation mit der
Einstufung der Kontruktionsteile (DP2/ D.P3) entspricht der CSN 73
0810, Art. 3.2.

8.2.4.1 Tragende Konstruktion

Die tragende Konstruktion bildet einen Rahmen aus senkrechten
Holzsaulen und waagrechten Balken, die miteinander mit
Holzschrauben verbunden sind. Der Querschnitt der senkrechten
Holzbalken hént vom Aufbau der Konstruktion ab - der in der Tabelle
mit der Ubersicht der Aufbauten angeftihrte Querschnitt muss
eingehalten werden. Die Balken kénnen aus getrocknetem
Fichtenschnittholz (Feuchtigkeit 18 %, Festigkeitsklasse min. S 1I) sein,
alternativ kann man auch geklebtes Schnittholz verwenden. Die
Holzbalken werden im Rahmen (Mauerwerk) mithilfe der Stahldubel in
Abstand von 625 mm verankert, die Fuge zwischen den Profilen und
Mauerwerk wird mit Brandschutzspachtel ausgefillt (zum Beispel
DEXAFLAMM-R, brandschutztechnischer Acrylspachtel Den Braven).
Der Achsabstand der senkrechten Innensaulen aus Holz ist nicht groBer
als 625 mm.

Aufbau der Verkleidung mit CETRIS® Platten
. Max.
Brandbestandig- Hohe
keit AuBen- Starke der Roh- | Innenver m)
verkleidung | Dammung | Gewicht | kleidung
El15 3
14 - : -
REI15 4
REI 30 3
— 14 - - 14
El 30 4
REI 60 3
—_— 12+12 - - 12+12
El 60 4
REI/REW 60-ef Gips- 3
REI/REW 60
/ 14 120 40 | farton
Knauf
El 60 GKF 12,5 4
RE/REI/REW 90-
ef, RE/REI/REW 3
o0 16 160 38 Gips-
E/EI/EW 90-ef fa‘:ft”e .
E/EI/EW 60 P
Fermacell
RE/REI/REW 60- 125
ef RE/REI/REW 12 160 38 3
60

8.2.4.2 Allgemeine Grundsatze fur die Montage der Brandschutzwande ans Holzskelett

Die genannten Grundsatze gelten fur die Ausfuhrung des tragenden
Holzrahmens und fur die Verankerung der CETRIS® Platten.

+ Maximale Abstande der die CETRIS® Platte an Holzsaulen
verankernden Schrauben darf bei Brandschutzwanden 200 mm
nicht tberschreiten (Holzschrauben an den Kanten), ggf. 400 mm (in
der Flache), und sie durfen nicht weniger als 25 mm von der
senkrechten Kante der Platte entfernt sein.

+ Beim Verlegen der CETRIS® Platten mussen mindestens 5 mm breite
Fugen hergestellt werden, die Fugen sind mit Brandschutzspachtel
zu verspachteln (DEXAFLAMM-R, brandschutztechnischer
Acrylspachtel Den Braven).

+  Bei Verkleidungen aus zwei Lagen der CETRIS® Platten mussen die
Fugen immer versetzt werden - waagrecht um 625 mm (Abstand
der Saulen), vertikal um min. 400 mm. Die Fugen mussen
Branschutzspachtel verspachtelt werden.

+ Wenn eine waagrechte Fuge bei Wandverkleidungen aus CETRIS®
Platten entstehen, mus diese Fuge mit Holzbalken unterlegt
werden, Mindestbreite des Holzbalkens min. 60 mm.

+  Der maximale Abstand der Dubel zur Vernakerung der Holzbalken
darfnicht groBer sein als 625 mm.

+  Der maximale Abstand der senkrechten Holzsaule darf 625 mm
nicht tberschreiten.

+ Die Dehnungsfugen und sémtliche Kontaktstellen mit Mauerwerk
und Eckverbindungen mussen immer mit brandfestem Spachtel
verspachtelt werden. Der Spachtel muss in die Tiefe von mindestens
5 mm eingebracht werden.
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+ DieFlachender am FuBboden sowie der Decke oder am Mauerwerk
angrenzenden Holzbalken mussen mit Branschutzspachtel
unterspachtelt werden.

+ Die Position des Mineralfilzes, der den Luftspalt nicht vollstandig
ausfullt, muss gesichert werden, zum Beispiel mithilfe der
Klebedorne.

+ Wenn das Unterlegband auf Holzs&ulen im Aufbau vorgeschrieben
ist, wird eine Platte mit Mindestbreite von min. 200 mm benutzt. Das
Unterlegband wird an den Holzsaulen mit Holzschrauben mit
Senkkopf befestigt, Abstand der Holzschrauben max. 300 mm.

+ Samtliche Bohrungen in der brandtechnischen AuBenwand mussen
mit Verstopfungen oder anders entsprechend Projekt
brandtechnisch abgedichtet werden. Die Installationen in den
Trennwanden (Wasser-, Stromleitungen usw.) mussen mit Mineralfilz
brandtechnisch behandelt werden, sonst kénnte es zur
Herabsetzung der Brandbestandigkeit der Wand kommen.

Bemerkung: Zum Verankern, Spachteln und far die Oberflidchen-
behandlung der Gipskartonwcnde Knauf Red gelten die Grundscitze des
Herstellers dieser Platten.



8.2.4.3 Losungmuster der Konstruktionen - tragende AuBenwand an Holzkonstruktion - DETAILS

Senkrechter Schnitt
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01 Platte CETRIS® Stérke 14 mm
03 — 02 Holzschraube 4,2x35mm

03 Brandschutzspachtel

04 senkrechte Holzsdule (Achsabstand max. 625 mm)
09 05 Holzbalken

06 Mineralfilz (Orsil Uni) - 2 x Dicke 60 mm

07 Platte Knauf GKF Stdrke 12,5 mm

08 HolzschraubeTN3,5x35mm

09 Fugenfillung — Knauf Uniflott
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Waagrechter Schnitt

04 03 02 01

auRen ‘ ‘
VAN AN NN
OSSN
) )
2, Z
Innen ‘
09 08 07 05, 06

01 Platte CETRIS® Stéirke 14 mm

02 Holzschraube 4,2 x 35mm

03 Brandschutzspachtel

04 senkrechte Holzsdule (Achsabstand max. 625 mm)
05 Holzbalken

06 Mineralfilz (Orsil Uni) - 2 x Dicke 60 mm

07 Platte Knauf GKF Stdrke 12,5 mm

08 Holzschraube TN3TN3,5x35mm

09 Fugenfillung — Knauf Uniflott

8.3 Waagrechte Konstruktionen -

8.3.1Geltungsbereich

Aufgrund der hier angefuhrten Prifergebnisse kann man die CETRIS®
Platten in folgenden brandtechnischen waagrechten Wand-
konstruktionen anwenden:

+ separate Branduntersicht (Teiler), Warmeexposition (Brand) von
unten. In diesem Fall wird die Brandbestandigkeit direkt mit dem
Ergebniss der Brandbestandigkeitsprufung bestimmt.
waagrechte Schutzmembran (Untersicht) unter der Decken-
(Dach-) Konstruktion, Warmeexposition (Brand) von unten. Die
Brandbestandigkeit gibt die Bestandigkeit der ganzen zusammen-
gebauten Konstruktion an.

Mit Ricksicht auf den Wortlaut der Protokolle mussen auch die
Technologie der Montage der Untersichten und samtliche Montage-
anweisungen eingehalten werden, die bei der Vorbereitung der Proben
angewendet und Uberpruft wurden. Die Abmessungen der
Untersichtskonstruktion kénnen beliebig gewahlt werden, unter der
Voraussetzung, dass der Abstand zwischen den Hangeeinrichtungen
nicht vergroBert wird und das die MaBnahmen zum Ausdehnen
entsprechend vergroBert werden. Die Prufergebnisse gelten fur jede
beliebige Hohlraumhohe. Im Endeffekt bedeutet es, dass die
vorgeschlagenen Verbindungsmittel, ihre Abstande und Anordnung an
der Konstruktion und weitere Details verbindlich und zu beachten sind,
um die oben angefuhrten Atteste auf die Konstruktion beziehen zu
koénnen.
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Untersichten (Brand von unten)

Wichtige Hinweise:

«  Sdmtliche Angaben gelten fir die Bedingungen und Beanspruchung
waagrechter Konstruktionen beim Brand, im Sinne der gultigen
Fassung der CSN 1364-2 und CSN 13 381-1. Die Ergebnisse der
Brandbestdndigkeitsprifungen und die daraus folgenden
Ausfihrungsgrundsdtze bewerten nur die Fragen der
brandtechnischen Eigenschaften der Konstruktion und ihre
Bestcndigkeit wihrend des Brands. Aus diesem Grund werden die
Achsabstdnde und Typen der CD-Profile und weiterer Elemente
angefuhrt, welche die Prifungen bestanden haben. Diese sind
allerdings als die nicht Gberschreitbaren minimalen Grenzwerte
wahrzunehmen. Es ist darauf hinzuweisen, dass man beim Auslegen
der Brandschutzuntersichten auch die statischen Anforderungen an
die Konstruktion separat beurteilen und die tragende Konstruktion
nach der tatsdchlichen Beanspruchung in Bezug zum Gewicht der
CETRIS® Platten anpassen muss.

= Die Montage der brandtechnischen Konstruktion darf ausschlieBlich
durch eine unterwiesene Person vorgenommen werden - siehe
Kapitel 8.8. Schulung der Montageunternehmen fir Anwendungen
mit CTD CETRIS®



Ubersicht der waagerechten Konstruktionen - separate Untersichten (gepriift nach EN 1364 - 2)
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Bemerkung: weitere Anwendungsfalle der Aufbauten von horizontalen Schutzmembranen finden Sie auf Seiten 163 - 766.
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Materialien fiir die Montage der waagrechten Konstruktionen - Spezifikation

Beschreibung

Abbildung

Bemerkung

Platte CETRIS® BASIC
Zementgebundene Spanplatte, glatte Oberflache,
zementgrau Grundformat 1250x3350 mm, Rohgewicht
1320270 kgm”

Dicke geméaB Anforderung an Brandbestandigkeit

Holzschraube 4,2x25,35,45,55 mm
Selbstschneidende selbstbohrende
Senkkopfholzschrauben

|>u\\“\“\“\uu\»
|b“\“\“\“u>

Typ der Holzschraube nach der Dicke der
Verkleidung und dem Typ der tragenden
Konstruktion. Verankerung im Innenraum ggf.
AuBenraum unter Warmedammsystem (ETICS)

Holzschraube 4,2-4,8 x 38,45,55 mm
Rostfreie ggf. galvanisch beshandelte Holzschrauben
mit halbrundem ggf. sechskantigem Kopf mit
wasserdichter Klemmscheibe

Typ der Holzschraube nach der Dicke der
Verkleidung und dem Typ der tragenden
Konstruktion. Verankerung im AuBenraum - die
Platte muss mit Durchmesser von 8(10) mm
vorgebohrt werden

CW Profil 75, 100 (senkrecht)
Verzinktes Blechprofil 75x50x0,6 mm 100x50x0,6 mm

Es bildet den tragenden Rost fur die Montage der
Untersichten.Sie werden mithilfe der direkten oder
Noniusaufhangung an die Decken- (Dach-)
Konstruktion befestigt.

UD-Profil
Verzinktes offenes Blechprofil 28 x 27 x 0,6 mm, Lange
3,00 m.

Es dient zur Verankerung der Untersicht an den
Wanden, dem Mauerwerk mit Stahldubeln.

Anschlusssttck fur CD Profi

Zur mechanischen Verbindung der CD Profile.

Direkte Aufhangung
Dicke T mm, Lange 125 mm, Tragfahigkeit 40 kg

Sie dient zum Aufhangen des Metallrosts aus CD-
Profilen an Holztragern der Deckenkonstruktion.

Nonius-Aufhangung
Tragfahigkeit 40 kg Dreiteiliges System, dient zur
befestigung des Rosts aus CD Profilen an der
tragenden Deckenkonstruktion

Es ermoglicht das Verstellen der Hohlraumhéher
unterhalb der Untersicht und der tragenden
Konstruktion.

Kreuzanschlusssttck

Dient zur mechanischen Befestigung von sich
Uberlappenden CD-Profilen Ubereinander.

Holzlatte
Querschnitt 60x 40 mm.

Sie bildet die Untergrundkonstruktion aus Holz
(Montage- sowie Tragprofil.) Getrocknetes
impragniertes Schnittholz der Klasse S10
(Festigkeitsklasse C24)

Kreuzanschlusssttick eben NIVEAU

Dient zur mechanischen Befestigung von sich
Uberlappenden CD-Profilen in einer Ebene.

Spachtel DEXAFLAMM- R
WeiBe thixotrope Masse zum Ausfullen von Fugen und
Uberspachteln der Holzschraubenkopfe.

Alternativ kénnen 1K-Brandschutzspachtel (Acryl,
Silokon), permanent dehnbare Spachtel (Sika
firesil, Den Braven Pyrocyl) verwendet werden.

Papier FIBERFRAX DURAFELT
Matten aus Al-Quarz-Fasern Starke 13 mm.

Dienen zum Unterlegen von Profilen,
Unterbrechung von Warmebriicken, als Isolierung
fur Temperaturen bis 1.260°C

ISOVER Mineralfaserplatte in den Starken 60 mm,
Rohgewicht 60 ggf 100 kgm-". Max. Rohgewicht: 100
kgm-’.
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Alternativ kann man Mineralfaserplatte mit dem
gleichen Rohgewicht verwenden, maximale
Feuerreaktionsklasse B gemaR CSN 730862, es
wird die Feuerreaktionsklasse A2 (gemaf EN -1)
vorgesehen.
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Neben den Aufbauten der separaten aufgehanten Produkte kann man
die Brandbestandigkeit der waagrechten Decken- und Dach-
konstruktionen durch den Einsatz der Membran - der mit
zementgebundenen Spanplatten CETRIS® verkleideten Untersicht -
erreichen. Diese Untersichten wurden gemaR EN 13381-1 Prufverfahren
zur Ermittlung des Beitrags zur Brandbestandigkeit der
Konstruktionselemente - Teil 1. Waagrechte Schutzmembranen in
Aufbauten, siehe Tabelle auf S. 160 - Ubersicht der waagrechten
Schutzmembranen, gepruft.

Grundbedingungen:

* Hohlraumhohe zwischen der unteren Vorderseite der Platte und
der oberen Vorderseite der Membran (Untersicht) betragt min. 300
mm (Aufbau CETRIS® Basic 12 mm), ggf 420 mm (Aufbau CETRIS”
Basic 2x12 mm + 2x40 mm Mineralwolle)

« Esdarfkein brennbares Material im Hohlraum vorhanden sein.
* Neigung der Decken- oder Dachkonstruktion zwischen 0 - 25 ° von
derwaagrechten Ebene.

Der Wirkung des Normbrandes wird in diesem Fall die Untersicht
einschlieBlich der Deckenkonstruktion ausgesetzt. Es wurde der
Normaufbau der Deckenkonstruktion eingesetzt - Stahltréger,
abgedeckt mit verstarkten Platten aus Leichtbeton. Im Rahmen der
erweiterten Klassifikation, aufgrund der Berechnungen nach
Eurokodes, kann man die Prufergebnisse anschlieBend auch unter
anderen Typen der Deckenkonstruktionen anwenden, siehe
Informationen weiter unten.

Deckenplatte aus Stahlbeton, geschitzt mit der waagrechten Membran von der unteren Seite

(Aufgehangte Untersicht)

) Untersicht CETRIS”
Geschutzte Deckenplatte |, et CETRIS” BASIC 2 x 12 mm
aus Beton Gesamtstarke .

BASIC 12 mm + 2x40 mm Isolierung
der Deckenplatte / o .
Brandbestandigkeits- aus Mineralwolle,
Abdeckung der R
; klasse Brandbestandigkeits-
Bewehrung mindestens
klasse
60/15 mm REI'45 REI 60
80/20 mm REI 60 REI'90
100/30 mm REI'90 REI120

Anwendungsbedingungen:

Gilt fur Deckenplatten aus Beton mit Stahlbewehrung, entworfen gemaB EN 1992 aufgrund der

Typ der Deckenplatte

kritischen Temperatur der Stahlbewehrung, Hochstwert der Temperatur der Stahlbewehrung 500°C.

Betondichte

Die Klassifikation gilt fur Beton mit minimaler Dichte von 2300 kg.m-* bei 20°C.

Komposit-Deckenplatte aus Stahlbeton Trapezblech + Beton), von der unteren Seite mit waagrechter

Membran (aufgehangter Untersicht) geschitzt

Komposit-Deckenplatte, mit
horizontaler Membran - Untersicht
CETRIS® BASIC 2 x 12 mm + 2 x 40

mm Minerallwolle-Dammung,
geschutzt

Komposit-Deckenplatte, mit
horizontaler Membran - Untersicht
CETRIS” BASIC 12 mm geschutzt

REI30 (R30, 145) REI 60 (R60, 160)
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Anwendungsbedingungen:

Typ des Trapezblechs

Die Klassifikation gilt ftr Trapez-Stahlblech mit Hohlraum (mit Beton nicht gefdllt), welches sich von
oben nach unten erweitert, fur Trapezstahlblech mit Hohlraum (mit Beton nicht geftllt), das von oben
nach unten enger wird (Hohlraum in Fischform). Mindesthéhe der Trapezblechwelle 50 mm,
Mindestdicke des Blechs 0,75 mm; Stahlklasse mit Bezeichnung S gemaB EN 10025-1 auBer Klasse
§185

Betondichte

Die Klassifikation gilt fur Beton mit minimaler Dichte von 2300 kg.m-3 bei 20°C.

Betondicke der Deckenplatte

Mindesdicke des Betons der Komposit-Deckenplatte am dunnsten Punkt (oberhalb der
Trapezblechwelle) 40 mm

Dachkonstruktion mit Betontragern, geschutzt mit der waagrechten Membran von der unteren Seite

(Aufgehangte Untersicht)

Anwendungsbedingungen:

Die Klassifikation gilt fur Stahltrager aus offenen
Profiltyp Profilen Typ I, H, U, T, L und aus geschlossenen
Profilen mit vierkantigem Querschnitt

Alle Konstruktionsklassen von Stahl mit
Stahlklasse Bezeichnung S gemaR EN 10025-1 auBer Klasse

5185

Brandbestéandigkeit der Deckenkonstruktion, die mit horizontaler Membran - Untersicht geschiitzt ist - im Aufbau

CETRIS® BASIC 12 mm:

Querschnittkoeffizient Brandbestandigkeitsklasse in Abhangigkeit von der Entwurfstemperatur

des Stahltragers A, /V
m] 350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 600 °C 650 °C 700 °C
<160 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 30 R 30
<250 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20
<300 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20
<390 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20

Brandbestindigkeit der Deckenkonstruktion, mit horizontaler Membran - Untersicht CETRIS® BASIC 2 x 12 mm + 2 x 40 mm

Minerallwolle-Dammung, geschiitzt:

Querschnittoeffizient des Brandbestandigkeitsklasse in Abhangigkeit von der Entwurfstemperatur
. -
Stahltragers A,/V [m’] 350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 600 °C 650 °C 700 °C

<160 R 45 R 45 R 45 R 45 R 45 R 60 R 60 R 60
<250 R 45 R 45 R 45 R 45 R 45 R 45 R 45 R 60
< 300 R 45 R 45 R 45 R 45 R 45 R 45 R 45 R 45
<390 R 45 R 45 R 45 R 45 R 45 R 45 R 45 R 45

A ... Dem Brand ausgesetzter Umfang des Stahlprofils

V ... Querschnittfliche des Stahlprofils

164 D



Deckenkonstruktion mit Deckentragern, geschutzt mit der waagrechten Membran von der unteren Seite
(Aufgehangte Untersicht)

Brandbestandigkeit der Deckenkonstruktion, die mit horizontaler Membran - Untersicht - geschiitzt ist, im Aufbau
CETRIS® BASIC 12 mm, thermische Beanspruchung von 3 Seiten, Stufe der Querschnittnutzung 100 %:

Beanspruchung von 3 Querschnitthohe des Holztragers (mm)
Seiten, Ausnutzungsstufe
100 % 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
60 R 20 R20 R 20 R20 R 20 R20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20
80 R 20 R 20 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30
100 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30
Querschnittbre
ite des 120 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30
HO‘(Z”é?e“ 140 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30 R 45 R 45 R 45 R 45 R 45
mm
160 R 30 R 30 R 30 R 30 R 45 R 45 R 45 R 45 R 45 R 45 R 45 R 45
180 R 30 R 30 R 30 R 45 R 45 R 45 R 45 R 45 R 45 R 45 R 45 R 60
200 R 30 R 30 R 30 R 45 R 45 R 45 R 45 R 45 R 60 R 60 R 60 R 60

Brandbestandigkeit der Deckenkonstruktion, die mit horizontaler Membran - Untersicht - geschiitzt ist, im Aufbau
CETRIS® BASIC 12 mm, thermische Beanspruchung von 4 Seiten, Stufe der Querschnittnutzung 100 %:

Beanspruchung von 4 Querschnitthohe des Holztragers (mm)
Seiten, Ausnutzungsstufe
100 % 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
60 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20 R 20
80 R 20 R 20 R 20 R20 R 20 R 20 R 20 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30
100 R 20 R20 R 20 R 20 R30 R30 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30
Querschnittbre
ite des 120 R 20 R 20 R 20 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30
HO'(Z”é?erS 140 R 20 R 20 R20 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30
mm
160 R 20 R 20 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30 R30 R 30
180 R 20 R 20 R 30 R 30 R30 R 30 R 30 R 30 R 30 R 30 R 45 R 45
200 R 20 R 20 R 30 R 30 R30 R30 R 30 R 30 R 30 R 45 R 45 R 45
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Brandbestandigkeit der Deckenkonstruktion, die mit horizontaler Membran - Untersicht geschiitzt ist - im Aufbau
CETRIS® BASIC 2x12 mm + 2x40 mm Mineralwolle, thermische Beanspruchung von 3 Seiten, Stufe der Querschnittnutzung 100 %:

Beanspruchung von 3 Querschnitthohe des Holztragers (mm)
Seiten, Ausnutzungsstufe
100 % 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
60 R 45 R 45 R 45 R 45 R 45 R 45 R 45 R 45 R 45 R 45 R 45 R 60
80 R 45 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60
100 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60
Querschnitt-
breite des 120 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60
HO%”Q?G“ 140 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60
mm
160 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60
180 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 90 R 90
200 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 90 R 90 R 90 R 90 R 90

Brandbestadndigkeit der Deckenkonstruktion, die mit horizontaler Membran - Untersicht geschiitzt ist - im Aufbau
CETRIS® BASIC 2x12 mm + 2x40 mm Mineralwolle, thermische Beanspruchung von 4 Seiten, Stufe der Querschnittnutzung 100 %:

Beanspruchung von 4 Querschnitthohe des Holztragers (mm)
Seiten, Ausnutzungsstufe
100 % 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

60 R 45 R 45 R 45 R 45 R 45 R 45 R 45 R 45 R 45 R 45 R 45 R 45
80 R 45 R 45 R 45 R 45 R 45 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60
100 R 45 R 45 R 45 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60

Querschnitt-

breite des 120 R 45 R 45 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60

H%“%“ 140 R 45 R 45 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60

mm

160 R 45 R 45 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60
180 R 45 R 45 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60
200 R 45 R 45 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60 R 60

Anwendungsbedingungen:

Die Klassifikaiton gilt fur Trager mit vierkantigem Querschnitt min. 60 x 80 mm, max. 200 x 300 mm. Der
Trager wird von drei Seiten thermisch beansprucht, wenn die Deckenkonstruktion (der Einschub) den
Schutz wahrend der Brandbestandigkeit des Holztragers selbst gewahrt. In anderen Fallen wird der Trager
als von 4 Seiten beansprucht angesehen.

Querschnitt, Anzahl der beanspruchten Seiten

Brandbestandigkeit der Deckenkonstruktion, die an Holztragern liegt, muss getrennt nachgewiesen

Brandbestandigkeit der Deckenkonstruktion
werden.

Die Stufe der Querschnittnutzung muss beim Entwerfen der Holztrager gemal EN 1995-1-1 und den
mitwirkenden Normen festgelegt werden. Wenn keine Stufe der Nutzung festgelegt ist, inden die Tabellen
Stufe der Querschnittnutzung fur die Stufe der Nutzung 100 % Anwendung. Die Tabelle fur eine gewisse Stufe der Querschnittnutzung
deckt automatisch auch alle niedrigeren Werte der Stufe der Querschnittnutzung ab. Diemensionstabellen

mit dem Wert der Stufe der Nutzung 70 - 80 - 90 % beim Hersteller anfordern.

Trager aus Massivholz oder geklebte Balken mit Dichte von > 290 kg m’, Geschwindigkeit der

Holzart Holzverkohlung < 0,8 mm min-1, ohne Spezifikation der Holzart.
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8.3.2 Planungs- und Montagegrundsatze

8.3.2.1Tragende Konstruktion — CD Profile

Die tragende Konstruktion bildet einen Rost, der aus verzinkten CD-
Profilen 60x 27 x 0,6 mmin Langs- und Querrichtung zusammengebaut
ist. Die Langs- und Querprofile kdnnen in einer Ebene (die Profile sind
mit einem ebenen Kreuzanschlussstlck verbunden) oder in zwei
Ebenen (der Querrost oberhalb des Langsrostes, mit kreuzungsfreiem
Anschlussstick verbunden) verlegt sein. Der Rost ist an der Decken-
(Dach-) Konstruktion mit einem Aufhangesystem befestigt. Die
Profilabstande inder Quer- und Langsrichtung, der Abstand und Typ der
Aufhangungen hangen vom Typ der Verkleidung (Gewicht der
Untersicht) ab. Auf der Rostkonstruktion kann die Warmedammung
entsprechend dem Aufbau der Untersicht verlegt werden.

Der tragende Raster kann bei Wandkonstruktionen mit UD-Profil
erganzt werden, das zur Verankerung der Untersicht an den
senkrechten Konstruktionen dient. Die Verankerung erfolgt mithilfe der
Stahldubel.

8.3.2.2 Tragende Konstruktion - Holzlatten

Die tragende Konstruktion bilden einseitig ausgerichtete Holzlatten mit
Querschnitt 60 x 40 mm, mit Achsabstand von max. 420 mm. Die
Holzlatten kénnen an den Decken- oder Dachtréagern (max. Abstand 1
000 mm) oder mithilfe der Aufhdngungen an der tragenden
Konstruktion befestigt werden.

8.3.2.3 Aufbau der Konstruktion

Die Konstruktion der Untersicht wird von der unteren Seite mit einer
oder zwei Lagen der CETRIS® Platten verkleidet, Dicke 12 mm. Die
Platten sind gegenseitig versetzt - min. um 400 mm, damit keine
Kreuzfuge entsteht. Bei mehrlagiger Verkleidung sind die Fugen
zwischen den Platten gegenseitig versetzt - immer mindestens um das
Profil (420 mm).

Zur Verankerung der CETRIS® Platten an Blechprofilen werden
selbstschneidende selbstbohrende Holzschrauben mit Senkkopf
eingesetzt, der mit Fréasen zum Eintiefen in die Platte versehen sind,
MaB der Holzschraube 4,2x25 mm. Die Holzschraubenldange muss
immer mindestens um 10 mm langer sein als die Starke der zu
befestigenden Platte, bei mehrlagiger Verkleidung wird fur die
Verankerung der zweiten Lage der CETRIS® Platten eine Holzschraube
von min. 35 mm benutzt.

Zur Verankerung der CETRIS® Platten an Holzlatten werden
selbstschneidende selbstbohrende Holzschrauben 4,2 x 35 mm mit
Senkkopf eingesetzt, der mit Frasen zum Eintiefen in die Platte versehen
sind. Zur Verankerung der zweiten Lage der CETRIS® Platten wird die
Holzschraube von min. 55 mm benutzt. Bei der Anvendung im
AuBenraum, wo die CETRIS® Platte sichtbar bleibt, muss die letzte Lage
der CETRIS® Platten wie bei Fassadenverkleidungen verankert werden -
dh. in vorgeborten Bohrungen mit Holzschrauben mit sichtbarem Kopf
und Dichtungsunterlegscheibe.

Zwischen den Platten werden Fugen mit einer Mindestbreite von 5 mm

gelassen. Das Ausfullen der Fugen, die Spachtelung des Wandumfangs
werden mit Brandschutzspachtel durchgefuhrt.
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8.3.2.4 Losungsmuster der Konstruktionen - DETAILS

Langs - und Querschnitt

168

LSS RS T P S SN RS T T S SN RS 7T T SN RS P T VT2
<& O
‘ 04 05 07 06 08 09 01 02 03
01 CETRIS® Platte 06 CD-Montageprofil
02 Holzschraube 4,2 x 25 (35, 45) mm 07 CW Profil tragfahig
03 Brandschutzspachtel 08 Aufhangung . —
04 UD Profil 09 Mineralwolle UD profil
05 Kreuzanschlusssttick
Kreuzanschlusssttick
CD profile E %
\
@ P —
K 'Y AN L NZ.TA K 7TV SNE TV K AT -

01 CETRIS® Platte

02 Holzschraube 4,2 x 25 (35, 45) mm
03 Brandschutzspachtel

04 Kreuzanschlussstiick

x, g
(T

01

02 03

05 CD-Montageprofil
06 CW Profil tragfahig
07 Aufhdngung
08 Mineralwolle

2
D772

07 08




Anbindung mit verspachtelter Fuge (unterlegtem Profil)

% |

09

01 CETRIS® Platte

02 Holzschraube 4,2 x 25 (35, 45) mm
03 Brandschutzspachtel

04 CD-Montageprofil

05 CW Profil tragfahig

03

06 05 04 07 08

06 Kreuzanschlussstiick
07 Aufhdngung

08 Mineralfilz

09 UD Profil

Anbindung mit verspachtelter Fuge (unterlegtem Band)

02 01

09

01 CETRIS® Platte

02 Holzschraube 4,2 x 25 (35, 45) mm
03 Brandschutzspachtel

04 CD-Montageprofil

05 CW Profil tragfahig

05 06 07 04

06 Kreuzanschlussstiick
07 Aufhdngung

08 Mineralfilz

09 CETRIS® Band

08

01

02
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Anbindung mit verspachtelter Fuge (unterlegtem Band und Profil)

™

<SR 5 .
Y i | :
% 07 07 2
\

08 09 05 04 03 06 07 02 01
01 CETRIS® Platte 06 Aufhdngung
02 Holzschraube 4,2 x 25 (35, 45) mm 07 Mineralfilz
03 CD-Montageprofil 08 UD Profil
04 CW Profil tragfahig 09 CETRIS® Band
05 Kreuzanschlussstiick

Dehnungsfuge in der Untersicht
150 ‘ 150
o ?)

01 02 03 04 05 06 07 08 09
01 CETRIS® Platte 06 CETRIS® Band
02 Holzschraube 4,2 x 25 (35, 45) mm 07 Kreuzanschlusssttick
03 CD-Montageprofil 08 Aufhdngung
04 CW Profil tragfahig 09 Mineralfilz

05 CD-Verbindung
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Brandschutzuntersicht

Langsschnitt

04 UD Profil

Querschnitt

04 09 05 06 07 08 01 02 03
01 CETRIS® Platte 06 CD-Montageprofil
02 Holzschraube 4,2 x 25 (45) mm 07 CW Profil tragfahig
03 Brandschutzspachtel 08 Aufhdngung .
09 Mineralisolierung - Abdichtung entlang der UD profil
05 Kreuzanschlusssttick Wand (Min. Dicke 30 mm, Héhe 50 mm)
Kreuzanschlusssttick
CD profile
\ \
e e e = Z X MAV =av XIT X =

08

01 CETRIS® Platte

02 Holzschraube 4,2 x 25 (45) mm
03 Brandschutzspachtel

04 UD Profil

05 Kreuzanschlussstlick

W22
% > NN

U220 ez zzzz iz zzzzzzzz ez i me
AR

A MM ESSEEEEESEEEEEEEEEEEEEE N

NN

04 05 06 01

02 03

06 CW Profil tragfahig
07 Aufhdngung

08 Mineralisolierung - Abdichtung entlang der

Wand (Min. Dicke 30 mm, Hohe 50 mm)
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QL i rzzczzez
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Brandschutzuntersicht

Langsschnitt

06 05 04 01 02 03
01 CETRIS® Platte 05 Direkte Aufhingung
02 Holzschraube 4,2 x 35 (55) mm 06 Mineralisolierung - Abdichtung entlang der Wand
03 Brandschutzspachtel 60 x 40 mm (min. Dicke 30 mm, Héhe 50 mm)
04 Holzlatte
Querschnitt
2
ST - A X 77— ’/xd \l ST 7 X 7
e
% O ©
06 04 05 01 02 03
01 CETRIS® Platte 05 Direkte Aufhingung
02 Holzschraube 4.2 x 35 (55) mm 06 Mineralisolierung - Abdichtung entlang der Wand
03 Brandschutzspachtel 60 x 40 mm (min. Dicke 30 mm, Héhe 50 mm)

04 Holzlatte
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8.3.2.5 Allgemeine Grundsatze fur die Montage von Brandschutzuntersichten

Samtliche statisch unabhangigen tragenden Baukonstruktionen, an
denen die brandtechnisch trennenden Untersichten CETRIS®
irgendwie befestig sind oder mit ihnen zusammenhangen und
gemeinsam die Grnezen eines separaten Brandabschnitts bilden
und bei ihrem Versagen ihre Stabilitdt beeintrachtigen konnten,
mussen mindestens die gleiche Brandbestandigkeit aufweisen wie
die Decke sowie Untersicht CETRIS® selbst. Wenn diese
Konstruktionen statisch beansprucht werden, darf ihre eventuelle
Verformung die Kompaktheit diese Decke oder Untersicht nicht
storen. Diese Anforderung gilt nicht, wenn die Stutz- sowie
aangrenzende Konstruktion auch unter den ungunstigsten
Bedingungen fur die Zeit der vorgeschriebenen Brandbestandigkeit
keine thermischen Brandbeanspruchung ausgesetzt werden. «
Maximale Abstande der die CETRIS® Platte an CD-Profilen (Latten)
verankernden Schrauben darf bei Brandschutzuntersichten 200
mm nicht Uberschreiten (Holzschrauben an den Kanten), ggf. 400
mm (in der Flache), und sie durfen nicht mindestens 25 mm von der
Kante der Platte entfernt sein.

Die fur die Montage der CETRIS® Platte an CD- und UD-Profilen
eingesetzten Schrauben mussen mindestens um 10 mm langer sein
als die Dicke der zu befestigenden Platte. Bei der Montage der
Platten auf Holzlatten muss die Ldnge um 30 mm groBer sein als die
Stérke der zu befestigenden Platte.

Wenn die CETRIS® Platte als sichtbare Verkleidung einer
Brandschutzkonstruktion im AuBenraum eingesetzt wird, muss sie
als Fassadenverkleidung verankert werden - dh. mit Bohrungen
(8 oder 10 mm) vorbohren und Holzschrauben mit sichtbarem Kopf
und Dichtungsunterlegscheibe verwenden (siehe Kapitel 7.1.6.2).
Montageeinstatze CETRIS® oder Bander CETRIS® mussen
mindestens 12 mm stark sein.

Die Dubelabstande zum Verankern der UD-Profile dtrfen 625 mm
nicht tberschreiten.

Das CETRIS” Band fur die Fugen zwischen den CETRIS® Platten
muss beidseitig immer mindestens 10 mm Uberragen, solange im
Detail nichts anderes angegeben ist.

(Dicke 12 mm)

Die untere Lage der Isolierplatten wird auf Montageprofiel CW
verlegt und fullt das tragende CW-Profil aus.

Die Dehnungsfugen und alle Kontakte mit dem Mauerwerk und
Eckverbindungen mdssen immer mit Brandschutzspachtel
(DEXAFLAMM-R, brandschutztechnischer Acrylspachtel Den
Braven) verspachtelt werden. Der Spachtel muss in die Tiefe von
mindestens 5 mm eingebracht werden.

Die Flachen der DC- oder UD-Profile, die an den Wanden sowie am
Mauerwerk angrenzen, mussen mit Brandschutzspachtel
unterspachtelt und nach Bedarf mit Papier FIBERFRAX DURAFELT
unterlegt werden.

NIVEAU Kreuzanschlusssticke KNAUF fir CD-Profile 60 x 27
werden fur die Untersichten mit zwei Lagen der CETRIS” Platten
verwendet. Die Laschen dieser Anschlussstiicke mussen gebogen
und mit dem tragenden Profil mit Schrauben LN 3,5%x9 mm
verschraubt werden.

Achsabstand der Montage-CD-Profile, der tragenden CD-Profile
und Aufhdangungen

Aufbau der | Abstand der | Abstand der | Abstand der

verkleidung montage- tragenden | aufhangungen | Bemerkung
der untersicht | profile a (mm) | profile b (mm) ¢ (mm)

1x 12 mm <420 <1000 <420 siehe Bild 1

2 x 12 mm < 420 <900 < 420 siehe Bild 2

Die genannten Werte gelten fur Untersichten und Decken-
konstruktionen ohne zusé&tzliche Belastung (Beleuchtung, Lufttechnik
ua.).

Die Untersichtskonstruktionen in R&umen, wo ein Unter - oder
Uberdruck durch die lufttechnischen Anlagen entstehen kann, sind
individuell zu beurteilen.

Abb. 1) Schema der tragenden Konstruktion der Untersicht fiir die Verkleidung mit zementgebundener Spanplatte CETRIS®

Agstand der Aufhangungen
C

Abstand der Montageprofile
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Abb. 2 ) Schema der tragenden Konstruktion der Untersicht fiir die Verkleidung mit zementgebundener Spanplatte CETRIS®

(Dicke 2 x 12 mm)

, C/3 C

Abstand der Aufhangungen
c C

LLL

—

I T T T T

1 | <100
i AP PR P

Abstand der Montageprofile

+  Kreuzanschlusssticke KNAUF far CD-Profile 60 x 27 werden fur die
Untersichten mit einer Lage der CETRIS® Platten verwendet. Wir
empfehlen die Kreuzanschlussstticke mit einer Schraube min. M6 x
40 mit Mutter und Unterlegscheibe zu sichern.

+  Die Fugen der mehrlagigen Ummantelungen sind mit Uberlappung
von mindestens 100 mm und grunsatzlich zu anrulegen, dass an
keiner Stelle eine Kreuzfuge entsteht.

« Die Fugen von Platten bei einlagigen Ummantelungen massen
immer mit CD-Profil oder (dort, so es konstruktiven Griinden nicht

8.3.2.6 Hinweise zur Montage

Das System der CETRIS® Untersichten wird am Metallrost aus CD-
Profilen oder an Holzlatten befestigt. An diese Profile werden dann die
CETRIS® Platten in einer oder zwei Lagen verschraubt. An die CETRIS”
Platten, welche die Untersicht bilden, darf keine zusétzliche Belastung
(zum Beispiel Beleuchtung) befestigt werden und es durfen auch keine
Bohrungen (Luftungsgitter usw.) ohne weitere Behandlung gebohrt
werden. All diese Behandlungen mussen ausschlieBlich mit im Projekt
vorgeschlagenen Methoden vorgenommen werden. Die Beleuchtung
muss als Untersicht, die an der tragenden Konstruktion aufgehangt ist,
gelost werden, durchgehende, mit Papier FIBERFRAX DURAFELT oder
mit Mineralfilz und Brandschutzspachtel abgedichtete Offnungen. Die
Anordnung und der Typ der eventuell in Untersicht eingesenkten
Leuchtkdrper mussen mit der Brandschutzplaner im Voraus verhandelt
werden und die brandtechnische Behandlung der Offnungen muss
nach dem Typ des Leuchtkérpers und der Konstruktion durchgefihrt
werden. Die Luftungsgitter der lufttechnischen Auslasse missen die
gleiche Brandbestandigkeit aufweisen wie die Durchgange.
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maoglich ist) mit CETRIS® Band unterlegt werden, in exponierten
Fallen - bei hoheren Anforderungen an Brandbesténdigkeit, auf
beide Weisen, sémtliche Fugen mussen verspachtelt werden. Bei
mehrlagiger Ummantelung mussen auch die Innenfugen in den
unteren Lagen verspachtelt werden.

+ Beim Untersichtsaufbau ohne eingelegte Mineralwolle muss man
am Umfang (entlang der Wande) oberhalb der Verkleidung aus
CETRIS® Platten ein Band aus Mineralwolle mit Mindestdicke von
30 mm und Mindesthéhe von 50 mm einlegen.

Bei der Montage sind folgende Regeln einzuhalten:

Die CETRIS” Platten missen immer mit der ldngeren Seite lotrecht

zu den tragenden Profilen montiert werden.

«  Samtliche Querfugen mussen immer mit einem Profil (einer Latte)
oder einem Montageinsatz unterlegt und mindestens um 400 mm
versetzt werden.

+ Die Befestigung muss immer von der Mitte oder von der Ecke der
Platte aus vorgenommen wer den (um eventuelle Spannung zu
entfernen).

+ Beim Verschrauben muss die Platte immer an die tragenden CD-
Profile (Latten) fest gedruickt werden, es wird empfohlen die Platte
vorzubohren.

« Bei Verkleidung groBer Deckenkonstruktionen (mit Lange oder

Breite Uber 6 m) mussen die Dilatationen in der tragenden

Konstruktion gelést werden, und diese mussen auch in der

Verkleidung aus CETRIS® Platten zuerkannt werden.



Bei der Anwendung einer zweilagigen Untersicht muss die zweite (duBere) Lage nach folgendem Schema versetzt werden:

_‘ﬁ
1. Lage der Platten
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8.4 Waagrechte Konstruktionen - Decken und FuBRbdden

(Brand von oben)

8.4.1Einleitung

Die waagrechten Konstruktionen (Decken-, Dach-,

FuBboden-

konstruktionen) werden am meisten mit Brand von unten belastet. Die

erforderliche Brandbestandigkeit wird in diesen Fallen me
Untesichten erreicht (die Losungen sind im Kapitel 7.3
Konstruktionen - Untersichten beschrieben).

istens durch
Waagrechte

Mithilfe der zementgebundenen CETRIS® Platten kann man auch die
Brandbestandigkeit der horizontalen Konstruktionen bei Brand-
belastung von oben erreichen. Diese Brandbelastung ist insbesondere
fur Decken - und FuBbodenkonstruktionen charakteristisch, die eine
horizontalen Teilung zwischen Stockwerken bilden.

Decken-/FuBBbodenkonstruktion (Stahltragkonstruktion) — Brandbeanspruchung von oben

Mineralwolle
Einschubstarke dicrii:bj:gsn .
Konstruktionsschema CETRIS"d 9 ! R rand-
Profle Rohgewicht Bestandigkeit
(mm) (mm) Dicke (mm) ;
(kg/m’)
22 625 30 o5 Verzinktes Blech
0,55 mm
¥ 22 625 80 o5 Spanplatte
10 mm
REI'45/ RE 60
= 22 625 30 o5 Gipskartonplatte
12,5 mm
18 420 30 55 Verzinktes Blech
0,55 mm

Bemerkungen zur Tabelle

1) Bei der Priifung wurden I-Stahlprofile 740 in der Spannweite 4 m benutzt,
2) Die Einstufung der Grenzzustinde der Brandbestandigkeit gemaB CSN EN 13 501-2, die Konstruktionen wurden gemdlB3 CSN EN 1365-1

und CSN EN 1364-2 geprift bei reduzierter senkrechter Belastung mit Intensitcit von 100 kg/m’.
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Decken-/FuBBbodenkonstruktion (Holztragkonstruktion) — Brandbeanspruchung von oben

. ; Achsabstand Mineralwolle
Finschubstarke der tragenden Brand-
Konstruktionsschema CETRIS"d 9 3 ) Typ der Untersicht i
(mm) Profile Dicke (rm) Rohgewicht Bestandigkeit
|
(mm) (kg/m?)

&F S 22 625 80 25 Holzlatten 50x30 mm
zum Befestigen jeder REI45 / RE 30

TZ W < ; / 212 625 30 o5 beliebigen Untersicht

Bemerkungen zur Tabelle:
1) Bei der Prifung wurden Holzprismen 80 x 140 mm (Fichtenschnittholz) in der Spannweite 4 m benutzt.

2) Die Einstufung der Grenzzustinde der Brandbestandigkeit gemalB CSN EN 13 501-2, die Konstruktionen wurden gemdl3 CSN EN 1365-1
und CSN EN 1364-2 gepruft bei reduzierter senkrechter Belastung mit Intensitcit von 100 kg/m’.

Ma

terialien zur Durchfiihrung der Brandkonstruktionen

Beschreibung

Darstellung

Bemerkung

ze

Platte CETRIS® BASIC, ggf. PD (PDB)
Zementgebundene Spanplatte, glatte Oberflache,
mentgrau Grundformat 1250x3350 mm. Rohgewicht

1320470 kgm”

Dicke gemaf Anforderung an Brandbestandigkeit

Holzschraube 4,2x45,55 mm
Selbstschneidende selbstbohrende
Senkkopfholzschrauben

|>\\\\\\\\\\\\\\\\\\>
|b\\\\\\\\\\\\|>

Zur Verankerung der CETRIS® Platten an der
tragenden Konstruktion

Warmedammung Mineral- ggf. Steinwolle (Isover
Orstrop Dicke 80 mm, Flachengewicht 25 kg/m’)

8.4.2 Allgemeine Grundsatze fur die Montage

Die kompletten Montagegrundsatze der FuBbodenkonstruktionen sind
im Kapitel 6 FuBbodensysteme beschrieben.

In diesem Abschnitt sind die Hauptgrundsatze betont:
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Maximale Abstande der die CETRIS® Platte verankernden
Holzschrauben durfen 300 mm nicht Uberschreiten.
Mindestabstande von der Kante betragt 25 mm. Die Lange der
Holzschraube muss mindestens um 20 mm groBer sein als die
Stérke der zu befestigenden Platte (Stahlkonstruktion), ggf. um 30
mm (Holzkonstruktion). Beim Verlegen von zwei Lagen der CETRIS”
Platten muss jede Lage separat verankert werden.

Die CETRIS® Platten werden bei Decken-/FuBbodenkonstruktionen
auf StoB - fugenlos - verlegt. Die FuBbodenplatten CETRIS® PD (ggf
PDB) mussen in Nut und Feder mit Dispersionskleber verklebt
werden - z.B. Uzin MK 33, Henkel Ponal ua. Beim Einsatz der
CETRIS® Platten ohne behandelte Kanten (Nut + Feder) mussen die
auBerhalb der Unterlagen angeordneten Fugen mit einem Band
aus CETRIS® Platte mit der gleichen Starke unterlegt werden.
Mindestbreite des Bands 100 mm, maximaler Abstand der
Holzschrauben, welche das Band verankern, betragt 200 mm.

Die Dicke und das Rohrgewicht mussen nach der
Spezifikation im Aufbau eingehalten werden.
Feuerreaktionsklasse Al

Die Platten mussen so verlegt werden, dass keine Kreuzfuge
entsteht - minimale Uberlappung 625 mm. MindestgroBe der
eingeschnittenen Platte betragt 250 mm. Die CETRIS® Platten
werden immer mit der langeren Kante lotrecht zu den Tragern
verlegt.

Fullung des Deckenhohlraums - Mineralwolle - muss in der ganzen
Flache, in der vorgeschriebenen Starke ausgefuhrt werden.
Samtliche Fugen - Grenzbereiche zwischen der Decken- und
Wandkonstruktionen - sind mit Mineralwolle abzudichten.



8.5 Verkleidungen der Stahlkonstruktionen mit
zementgebundenen Spanplatten CETRIS®

8.5.1 Einleitung

Stahl ist ein anorganisches Material und kann daher ohne besondere
Prifungen zu den nicht brennbaren Materialien eingeordnet werden.
Bei direkter Feuereinwirkung bei hohen Temperaturen (Anstieg bis auf
550°C bereits nach 5 Minuten) verliert das Bauelement aus Stahl nach
einigen Minuten seine Tragfahigkeit und es kommt Verletzung der
Stabilitdt der Baukonstruktion. Es ist daher notwendig, dass alle
Stahlbauteile, wo eine Brandbestandigkeit vorgeschrieben ist,
entsprechend geschitzt werden.

Die Verkleidung aus zementgebundenen Spanplatten CETRIS® sorgt
dafur, dass die kritische Temperatur von Stahl erst nach Ablauf der
festgelegten Zeit erreicht wird. Der Schutz der Stahlkonstruktionen
kann druch Verkleidung aus zementgebundenen Spanplatten CETRIS”
gelost werden, die direkt am Stahlquerschnitt oder mit einer
Hilfskonstruktion angewendet werden.

Die Wahl der Starke der Verkleidung aus zementgebundener
Spanplatte CETRIS® hangt beim Schutz der Stahlkonstruktionen vor
allem von drei folgenden Faktoren ab:

« geforderte Schutzdauer - Brandbestandigkeit in Minuten
+  Entwurfstemperatur
« Querschnittskoeffizient A, /V

Die geforderte Schutzlange (Brandbestandigkeit) ist in folgenden
Intervallen: 15, 30, 45, 60, 90 Minuten.

Die Entwurfstemperatur hangt von der Intensitat der Bauteilbelastung
ab (Koeffizient der Querschnittnutzung bei gewohnlicher Temperatur
0,). Solange nichts anderes festgelegt ist, wird der Wert von 500°C
angewendet, was dem Koeffizienten der Querschnittnutzung zwischen
0,78-0,80 entspricht.

Die Details zur Ermittlung des Koeffizienten der Querschnittnutzung
finden Sie in CSN EN 1993-1-2 Eurokode 3: Planung von Stahlbauten -
Teil 1 - 2. Allgemeine Regeln - Entwerfen der Konstruktionen auf
Brandwirkung, Kapitel 4.2.4.

Ein bedeutender Faktor, der die Form des Querschnitts ausdruckt, ist
das Verhaltnis A, /V - der Querschnittkoeffizient des zu schitzenden
Stahlprofils.

Im Verhaltnis A /V gilt:

A, Umfangdeszu schitzenden Stahlprofils in mm.
V  Flache des queren Querschnitts des Stahlprofils in mm?.

Bei der Ermittlung der GroBe des zu erwarmenden Umfangs muss man
immer nur den Teil der Stahlkonstruktion betrachten, der beim Brand
dem Feuer ausgesetzt wird (in der Regel alle Seiten bei Saulen,
Ublicherweise drei Seiten bei Tragern) - siehe Tabelle.

Der Einfluss dieses Faktors ist erheblich - subtile Profile (Querschnitte mit
hohem Verhaltnis A_./V) weisen einen schnelleren Anstieg auf die
kritische Temperatur auf deswegen muss das Profil mit einer starkeren
Verkleidung geschutzt werden.
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8.5.2 Berechnung des Verhaltnisses Am/V

Querschnittform Brandbean- AP/V(m-1) Querschnittform Brandbean- AP/V(m-1)
spruchung spruchung
- v ° v
Von vier Seiten | 1900 % Von vier Seiten 1000 4Tb
b o
= % ;t
Von vier Seiten - Von vier Seiten 2000
\Y t
4+ 4
) ] 0 ) ) 1000
\Von vier Seiten 1000 A Von vier Seiten .
t
_, -
Von vier Seiten 1OtOO Von vier Seiten Zotﬂ

Die QuerschnittmalBe b,h,t werden in mm angesetzt, die Querschnittfiéiche V' in mnn’,

Materialien zur Durchfiihrung der Brandkonstruktionen

Beschreibung

Darstellung

Bemerkung

Platte CETRIS® BASIC
Zementgebundene Spanplatte, glatte Oberflache,
zementgrau Grundformat 1250x3350 mm, Rohgewicht
1320470 kgm”

Dicke geméaB Anforderung an Brandbestandigkeit

Holzschraube 4,2x25,35,4 mm
Selbstschneidende selbstbohrende
Senkkopfholzschrauben

|>\uuun\\\\\\\\\»
|b\\n“\\“\u>

Typ der Holzschraube nach der Dicke der
Verkleidung. Verankerung im Innenraum ggf.
AuBenraum unter Warmedammsystem (ETICS)

Holzschraube 4,2-4,8 x 38,45 mm
Rostfreie ggf galvanisch behandelte Holzschrauben
mit halbrundem ggf. sechskantigem Kopf mit
wasserdichter Klemmscheibe

Typ der Holzschraube nach der Dicke der
Verkleidung und dem Typ der tragenden
Konstruktion. Verankerung im Auenraum - die
Platte muss mit Durchmesser von 8(10) mm
vorgebohrt werden

Hilfskonstruktion
Verzinkte Stahlblechprofile CD 60x27x0,6 mm, L
50x50%0,6 mm, Halterung fur die Flansche der I-Trager.

MaBe nach Brandbestandigkeitsanfroderung und
Wandhohe. Alternativ kénnen Stahlprofile mit
Querschnittflache mindestens wie die CW Profile.

Brandschutzspachtel
WeiBe thixotrope Masse zum Ausfillen von Fugen und
Uberspachteln der Holzschraubenkopfe
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Spachtel DEXAFLAMM-R (Hersteller Tora
Spytihnév), ggf. Brandschutzspachtel DenBraven
(Acryl, Silikon)



8.5.3 Ausfuhrungsmethoden der Verkleidung (direkt, an eine Hilfskonstruktion)

Die Verkleidung aus zementgebundenen Spanplatten CETRIS® kann
direkt an das Stahlprofil angewendet werden - in diesem Fall empfehlen
wir den Einsatz des Hilfs-L-Profils 50 x 50 x 0,6 mm, um die Verankerung
der CETRIS® Platten, welche den Stander schutzen, zu erleichtern.
Dieses Profil wird direkt auf den Gurt mit ca. 6 mm Abstand vom
Profilrand verlegt - der Spalt ist fur die Holzschraube, welche die obere
CETRIS” Platte schutzt (Schutzgurtplatte des Profils) vorgesehen.

07

03

04

01 02
7 N7
y 2
s o
e X
07

05

06

04 01 02

Alternativ kann die Verkleidung aus zementgebundener Spanplatte
CETRIS® auch an eine Hilfskonstruktion ausgefihrt werden - zum
Beispiel an CD-Profilen, die mit Halterungen an Flanschen der I-Trager
oder auf Aufhangungen befestigt sind.

01 Verkleidung, Platte CETRIS®

02 Holzschraube 4,2 x 25 (35, 45, 55) mm
03 Hilfsprofil ,L" 50 x 50 x 0,6 mm

04 Brandschutzspachtel

05 Halter fur die Flansche des ,I"-Tragers
06 CD-Profil 60 x 27 x 0,6 mm

07 Geschutzter Stahlquerschnitt

o
AN

5 02
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8.5.4 Dimensionstabellen

Klassifizierung der Feue

rbestandigkeit R15

E”twurfs(t‘ecr;‘peratur 350 400 450 500 550 600 650 700 750
Am /V (1/m) Dicke der zementgebundenen Spanplatte CETRIS® zur Aufrechterhaltung der Temperatur unter der Entwurfstemperatur (mm)
45 10 10 10 10 10 10 10 10 10
60 10 10 10 10 10 10 10 10 10
80 10 10 10 10 10 10 10 10 10
100 10 10 10 10 10 10 10 10 10
120 10 10 10 10 10 10 10 10 10
140 10 10 10 10 10 10 10 10 10
160 10 10 10 10 10 10 10 10 10
180 10 10 10 10 10 10 10 10 10
200 10 10 10 10 10 10 10 10 10
220 10 10 10 10 10 10 10 10 10
240 10 10 10 10 10 10 10 10 10
260 10 10 10 10 10 10 10 10 10
280 10 10 10 10 10 10 10 10 10
300 10 10 10 10 10 10 10 10 10
320 10 10 10 10 10 10 10 10 10
340 10 10 10 10 10 10 10 10 10
360 10 10 10 10 10 10 10 10 10
380 10 10 10 10 10 10 10 10 10
402 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Klassifizierung der Feuerbestandigkeit R30

45 10 10 10 10 10 10 10 10 10
60 12 10 10 10 10 10 10 10 10
80 14 12 10 10 10 10 10 10 10
100 14 12 12 10 10 10 10 10 10
120 14 14 12 10 10 10 10 10 10
140 16 14 12 10 10 10 10 10 10
160 16 14 14 12 10 10 10 10 10
180 16 14 14 12 12 10 10 10 10
200 16 14 14 12 12 10 10 10 10
220 16 16 14 12 12 10 10 10 10
240 16 16 14 14 12 12 10 10 10
260 16 16 14 14 12 12 10 10 10
280 16 16 14 14 12 12 10 10 10
300 16 16 14 14 12 12 10 10 10
320 16 16 14 14 12 12 10 10 10
340 16 16 14 14 12 12 10 10 10
360 16 16 14 14 12 12 10 10 10
380 18 16 16 14 12 12 10 10 10
402 18 16 16 14 14 12 10 10 10
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Klassifizierung der Feue|

rbestandigkeit R45

E”twurfs(tecr;"perat“r 350 400 450 500 550 600 650 700 750
Am /V (1/m) Dicke der zementgebundenen Spanplatte CETRIS® zur Aufrechterhaltung der Temperatur unter der Entwurfstemperatur (mm)
45 16 14 12 10 10 10 10 10 10
60 18 16 14 12 12 10 10 10 10
80 20 18 16 14 14 12 12 10 10
100 20 18 18 16 14 14 12 12 10
120 22 20 18 16 16 14 14 12 12
140 22 20 18 18 16 16 14 12 12
160 22 20 20 18 16 16 14 14 12
180 22 22 20 18 18 16 16 14 12
200 22 22 20 20 18 16 16 14 14
220 22 22 20 20 18 18 18 14 14
240 22 22 20 20 18 18 18 16 14
260 22 22 20 20 18 18 18 16 14
280 22 22 22 20 18 18 18 16 14
300 24 22 22 20 20 18 18 16 14
320 24 22 22 20 20 18 18 16 16
340 24 22 22 20 20 18 18 16 16
360 24 22 22 20 20 18 18 16 16
380 24 22 22 20 20 18 18 16 16
402 24 22 22 20 20 18 18 16 16
Klassifizierung der Feuerbestandigkeit R60

45 22 20 18 16 14 12 12 10 10
60 24 22 20 18 16 14 14 12 12
80 24 22 20 18 18 16 14 14
100 24 22 20 18 18 16 16
120 24 22 22 20 18 18 16
140 24 22 20 20 18 18
160 24 24 22 20 20 18
180 24 24 22 22 20 18
200 24 22 22 20 20
220 24 24 22 22 20
240 24 24 22 22 20
260 24 24 22 20
280 24 24 22 22
300 24 24 22 22
320 24 24 22 22
340 24 24 22
360 24 24 22
380 24 24 22
402 24 24 22
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Klassifizierung der Feuerbestandigkeit R90

E”twurfs(ﬁg‘peratur 350 400 450 500 550 600 650 700 750

Am /V (1/m) Dicke der zementgebundenen Spanplatte CETRIS® zur Aufrechterhaltung der Temperatur unter der Entwurfstemperatur (mm)

45 24 22 20 18 18 16

60 24 22 20 18

80 24 22

100 24
Bemerkungen zur Tabelle:

Die Werte gelten fur Sculen (von 4 Seiten mit Brand beansprucht) mit
Querschnittkoeffizent 45-402 m-1 und fur Trager (von 3 oder 4 Seiten
mit Brand beansprucht) mit Querschnittkoeffizient 50-402 m-1

Die Verkleidung aus CETRIS® Platten kann fir rechteckige, kreis-
formige, geschlossene sowie offene Stahlprofile eingesetzt werden.
Maximale Hbhe des Stédnders eines Stahlelements betrdgt 600 mm.

Die Dimensionstabellen gelten fur alle Stahlklassen, unter Ausnahme
des Stahls der Klasse S185 und aller Stahltypen mit Bezeichnung E
(gemdaBENT10025oder ENT0T13).

Profiltypen:

- Stahlelemente mit offenem Querschnitt (Typ J, H, T, U)

- Fur gewalzte sowie geschweilSte Profile

8.5.5 Allgemeine Grundsatze fur die Montage der Verkleidungen
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Minimale Dicke der CETRIS® Platte betragt 10 mm, die maximale
verwendete Dicke der CETRIS” Platte betragt 24 mm.

Maximale Abstande der die Verkleidung verankernden
Holzschrauben darf 400 mm nicht Uberschreiten, bei Verwendung
der CETRIS® Platten mit max. Dicke von 14 mm muss der Abstand
auf 200 mm reduziert werden. Mindestabstande von der Kante
betragen 25 mm. Die Lange der Holzschraube muss mindestens
um 10 mm groBer sein als die Starke der zu befestigenden Platte.
Fur die Ankerung im Innenraum sind Senkkopf-Holzschrauben
anwendbar. Die Ankerung der CETRIS® Platte im AuBenraum muss
mit Holzschrauben mit halbrundem oder sechskantigem Kopf und
wasserfester Druckunterlegscheibe gelost werden, die CETRIS®
Platte muss vorgebohrt werden (Durchmesser min. 8 mm) und die
vorgebohrte Bohrung muss mit Brandschutzspachtel
(DEXAFLAMM-R, brandtechnischer Acrylspachtel Den Braven)
ausgefullt werden.

a) Verkleidung der kreisformigen geschlossenen Profile

: |
i

240
186

24
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24 24
240

Samtliche Fugen zwischen den CETRIS® Platten mit Breite von 3 - 10
mm, Kontaktflachen mit dem Mauerwerk und Eckverbindungen
mussen mit Brandschutzspachtel verspachtelt werden.

Beim Verlkleiden kreisformiger geschlossener Profile muss eine
Hilfskonstruktion fur die CETRIS® Platten hergestellt werden, zum
Beispiel aus L-Profilen. Die L-Profile mussen mindestens auf zwei
Stellen abgedeckt und mit dem Kreisprofil mechanisch verbunden
werden - siehe Abbildung (a)

Beim Verkleiden der rechteckigen geschlossenen Profile mithilfe der
Blechprofile muss man auf 2 Seiten der Querschnitte die
Verkleidung aus CETRIS® Platten mit dem Stahlquerschnitt
mechanisch verbinden, siehe Abbildung (b)

b) Verkleidung rechteckiger geschlossener Profile
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Querschnitt
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071 UD-Profil 28 x 27 x 0,6 mm
02 CD Profil 60 x 27 x 0,6 mm, Abstdnde 400 bis 600 mm
Nach der Tragerhohe und unter den Fugen
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, L L 03 zementgebundene Spanplatten CETRIS"
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Querschnitt

\ / 01
02
[ 03
24 01 Holzschrauben
/ \ 02 Stahltrager
04 03 Montageeinsatz aus zementgebundener Spanplatte CETRIS”
04 zementgebundene Spanplatte CETRIS®
05 Holzschrauben
06 CETRIS® Platte nur bei einlagiger Verkleidung zur
Fugenabdeckung
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01
02

03

04

05

06
02

02

07

01 CD profile 60 x 27 x 0,6 mm

02 zementgebundene Spanplatte CETRIS”
03 CD Profil 60 x 27 x 0,6 mm (unter Fugen)
04 Stahlsaule

05 Knauf-Halterungen

06 Holzschrauben

07 CD Profil 60 x 27 x 0,6 mm (unter Fugen)



8.6 Verkleidung der Wande und Untersichten mit

Brandschutzwirkung

Die zementgebundene Spanplatte CETRIS® kann brennbare
Materialien vor Entflammung schitzen. In den Prif- und Klassifikations-
normen ist diese Anwendung als Verkleidung von Wanden und
Untersichten mit Brandschutzwirkung - Verkleidung der brennbaren
Teile von Bauten - beschrieben. Diese Anforderung wird vor allem bei
Holzbauten in den westeuropaischen Landern gestellt. Der Begriff
Verkleidung entspricht dem &uBersten Teil eines senkrechten Elements
(zum Beispiel einer Wand, Trennwand, AuBenwand) und dem untersten
Teil eines waagrechten Elements oder eines geneigten Elements,

(zum Beispiel Decken, Dacher und Untersichten), dessen Zweck im
Schutz der brennenden Materialien vor Entflammung besteht. Die mit
Klasse K bezeichnete Verkleidung ist Verkleidung, welche den Schutz
des darunter befindlichen Materials gegen Entflammung, Verkohlung
und anderen Schaden fur die jeweilige Dauer sichert und welche daftr
sorgt, dass es zu keinem Brand auf beiden Seiten zur gleichen Zeit
kommt. AuBerdem konnen die Anforderung der Feuerreaktion-
sanforderung an Produkte geltend gemacht werden, welche die
Verkleidung bilden.

8.6.1 Prufverfahren bei Verkleidungen mit Brandschutzwirkung

Das Prufverfahren zur Ermittlung der Fahigkeit der Verkleidung die
darunter liegenden brennbaren Materialien vor Entflammung wahrend
der spezifizierten Brandexposition zu schutzen, ist in EN 14 135
Verkleidungen, Bestimmung der Brandschutzeigenschaften festgelegt.
Die Verkleidung wird auf der unteren Seite des waagrechten
brennbaren Untergrunds befestigt und im Ofen den vorgegebenen
standardmaBigen Warme- und Druckbedingungen von unten
ausgesetzt.

Die zu verkleidenden (brennbaren) Materialien, welche eine Dichte von
mindestens 300 kg/m’ aufweisen, sind bei der Prufung durch die
zementgebundene Spanplatte mit einer Dicke von 19 mm vertreten, die
mit keinem Verzdgerungsmittel (keiner Impragnierung) behandelt
wurde und derer Dichte mindestens 680 kg/m’ betragt.

Die zu prufende Verkleidung ist nur an genormte waagrechte
Konstruktionen ange wendbar - von oben Kantholz 45 x 95 mm (a 600
mm) und Holzfaserplatte Dicke 19 (+2 mm) —in der Form der vollen
Untersicht.

Die Verkleidung selbst kann direkt an DTD (ohne Hohlraum) oder an
Hilfslatten (mit Hohlraum) montiert werden.

Es wird der Temperaturanstieg auf der unteren Seite des brennbaren
Materials erfasst. Die Verkleidung wird beobachtet und die Zeit wird
erfasst, zu welcher es zur Beschadigung kommt. Nach der Prifung

werden die Schaden sowohl an der Verkleidung, als auch am
brennbaren Untergrund erfasst. Bei Verkleidungen geht man davon
aus, dass sie fir den Brandschutz der darunter liegenden Materialien
sorgen und Brandausbruch in den Hohlraumen verhindern, wenn es
wahrend der Prifung gemé&B EN 14135 innerhalb der jeweiligen Prifzeit
(zum Beispiel 10 Minuten, 30 Minuten oder 60 Minuten) zu keiner
Verformung des Untergrunds oder eines Teils davon kommt und wenn
der Brand in keinen Hohlraum in der Verkleidung eindringt und
folgende Anforderungen fur die festgelegte Zeit erfillt werden:

« durchschnittliche Temperatur, gemessen auf der unteren Seite der
Spanplatte, und durchschnittliche Temperatur, gemessen auf der
nicht exponierten Seite der Verkleidung, durfen die Anfangs-
temperatur nicht mehr als um 250°C Uberschreiten und die
maximale Temperatur, gemessen an jeder beliebigen Stelle dieser
Elemente, darf die Anfangstemperatur nicht mehr als um 270°C
Uberschreiten.

« esdarf zu keiner Entziindung oder Verkohlung an jeder beliebigen
Stelle der unteren Seite der Spanplatte oder auf der nicht
exponierten Seite des Untergrunds kommen. Schmelzen,
Schrumpfen wird fur Schaden gehalten, Entfarben wird als kein
Schaden angesehen.

8.6.2 Verkleidung mit der zementgebundenen Spanplatte CETRIS® mit Brandschutzwirkung

Die zementgebundene Spanplatte CETRIS” wird als Verkleidung des brennbaren Teils von Bauwerken in folgenden Aufbauten geprift:

Schema der Ummantelung scherna der Hohlraum Hilfskonstruktion Bestandigkeit Klassifikation
Ummantelung
@»ﬁi‘ﬁ R Holzlatten
& CETRIS™ 10 mm 10 mm 20x10 mm 10 minut K10 / K10
— —
'3»1‘; CETRIS® 2412 kein Hohlraum gefordertnicht 30 minut K30
= xlemm (Luftspalt) gefordert minu ‘

8.6.3 Allgemeine Grundsétze fur die Montage der Verkleidung aus der zementgebundenen

Spanplatte CETRIS® mit Brandschutzwirkung

+ Die brandschutzwirkende Verkleidung aus den CETRIS® Platten
kann als Ummantelung waagrechter sowie senkrechter
Konstruktionen eingesetzt werden.

+ die CETRIS" Platten muissen so verlegt werden, dass keine
Kreuzfuge entsteht

+ die CETRIS® Platten werden mit der minimalen Fuge von 4-5 mm
verlegt, die mit Brandschutzspachtel ausgefullt wird. Bei
mehrlagigen Ummantelungen mussen auch die Fugen der unteren
Lagen der CETRIS” Platten mit Spachtel ausgeftllt werden

+ maximale Abstande der Holzschrauben, welche die CETRIS® Platte

verankern, betragen 10, ggf 12 mm, sie durfen 200 mm (bei den
Kanten) ggf. 400 mm (in der Flache) nicht Uberschreiten

+ Bei Verkleidung mit Bestadndigkeit K110 / K210 mdssen alle
Kontaktflachen zwischen den CETRIS” Platten auf Holzlatte verlegt
werden. Der maximale Abstand der unterstitzenden Holzlatten
betragt 625 mm, die Mindestbreite der Latten betragt 70 mm, die
Mindesthohe des Luftspalts betréagt 10 mm.

+  bei mehrlagiger Ummantelung aus CETRIS® Platten missen die
Platten in der nachsten Lage so verlegt werden, dass sie gegentber
dervorgehenden Lage mindestens um 400 mm versetzt sind
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8.7 Leichte zusammengesetzte Dachhaut

8.7.1 Einleitung

Die leichte zusammengesetzte Dachhaut ist ein kombinierter Aufbau
von Materialien mit hohen Nutzparametern. Die tragende Konstruktion
bildet ein profiliertes Trapezblech, fur die Brandbestéandigkeit sorgen
zwei Lagen der zementgebundenen Spanlatten CETRIS®, der hohe
Warmewiderstand wird durch Einsatz der Isolierplatten aus
elastiphiziertem Schaumpolystyrol erreicht. Der Aufbau ist mit einer
Dampfsperre und mit hydroisolierenden Folge mit hoher
Witterungsbestandigkeit erganzt. Die Brandbestandigkeitsprifung
dieses Aufbaus wurde gemaB EN 1365-2:2001 Brandbestandig-
keitsprufungen der tragenden Elemente - Teil 2: Decken und Dacher.
Das zusammengebaute Prufmuster (Trager mit Gberhangendem Ende)
wurde mit einer hdheren Belastung beansprucht, damit die GroRen

8.7.2 Brandschutzmerkmale

Konstruktionsschema

der inneren Krafte und Spannungen den Werten des Verbundtragers
mit zwei gleichen Feldern entsprechen. Die direkte Applikation
ermdglicht die Anwendung diese Aufbaus far Dacher mit 0° - 25°
Neigung. Diese Dachkonstruktion erftllt die Brandschutz-
anforderungen auch gemaB der aktualisierten CSN 73 0810 : 2009
Brandsicherheit von Bauwerken - Gemeinsame Bestimmungen. Durch
den Einsatz der zementgebundenen Spanplatten CETRIS® wird die
hohe Konsistenz der Dachkonstruktion sichergestellt. Gleichzeitig wird
ein fester flachiger Untergrund hergestellt, der die Beschadigung der
nachfolgenden warmedémmenden und hydroisolierenden Lagen -
insbesondere bei der Montage - ausschlieB3t.

Beschreibung der Konstruktion Brandbestandigkeit

999

Hydroisolierfolie Amouplan SM 120 - 180 (Dicke 1,2 = 1,8 mm)
Trenntextilie (Glasfaserverbundstoff)

“““ W Isolierplatten EPS 1005 - 2 Schichten, Dicke 60 mm 26130

< < Dampfsperre PE Zementgebundene Spanplatten CETRIS Basic — 2
Schichten, Dicke 10 mmTragendes
Trapezblech TR 150/280/0,75 (oder anderes laut statischem Gutachten)

8.7.3 Allgemeine Grundsatze fur die Montage

» Das Trapezblech muss in den Stdtzen in jeder unteren Welle mit
zwei Schrauben mit Durchmesser von min. 5,5 mm mit
Unterlegscheibe befestigt werden. Die Randstttzen (Stahl- oder
Betontrager) mussen eine genugende Konsistenz in der
Querbiegung und Verdrehung fur die Ubertragung der
waagrechten Membranenkrafte aufweisen. Die Langsverbindung
der Trapezbleche muss durch selbstschneidende Schrauben 4,8 x
20 mm im Abstand von max. 500 mm.

Die Grenzbedingungen fur die Anwendung anderer Arten von
Trapezblech sind:

* maximales Biegemoment oberhalb der Stutze 3 554 Nm

+ maximales Biegemomentim Feld 2 000 Nm

+  maximale Querkraft 3703 N

* maximale Biegespannung oberhalb der Stutze 99,8 MPa

Diese Werte gelten fur Trapezblech mit Stahl der Klasse S 320 GD,
Gleitgrenzen f, = 320 MPa.

Der technische und fachliche Service fur den Entwurf des geeigneten
Typs von Trapezblech wird durch die Gesellschaft Kovové profily s.ro.
sichergestellt.

+ Die zementgebundenen Spanplatten CETRIS® werden in beiden
Lagen auf Anschlag, ohne Fugen verlegt, beim Verlegen der
zweiten Lagen werden die Fugen mindestens um 625 mm. Die
Ankerung der CETRIS” Platten wird erst nach dem Verlegen gelost -
mit Holzschrauben IR2-4,8 x 50 mm oder SC3/35- PH2-4,8 x 45
mm. Die beiden Holzschrauben wurden gepruft - der Lieferant
garantiert den minimalen rechnerischen Wert von 400 N fdr ein
Element (Sicherheitsfaktor 2,5). Holzschraubenabstand in der
Langs- und Querrichtung betragt max. 600 mm. Die Platten
CETRIS® BASIC werden auf StoB verlegt, immer im Rahmen eines
Dehnungsfelds (max. 6,70 x 6,70 m).
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Zwischen den einzelnen Dehnungsgruppen muss die Dilatation (15
mm) zuerkannt werden, die mit einem Streifen aus Mineralwolle
auszufullen ist. Wenn keine Brandschutzanforderung vorliegt, reicht die
Anwendung nur einer Lage der CETRIS® Platten mit Mindestdicke von
16 mm - auch in diesem Fall wird der min. rechnerische Wert der
Tragfahigkeit von 400 N garantiert (HerausreiBen der Holzschraube).

+  Die Dampfsperre muss nach den Anweisungen des Lieferanten mit
ca. 150 mm Uberlappung verlegt werden. « Die Isolierplatten aus
Schaumpolystyrol mussen in zwei Lagen verlegt werden, die
Mindestdicke jeder Lager betragt 60 mm. Die Fugen der oberen
Lage derIsolierplatten sind versetzt min. um 250 mm.

+ Trennschicht - Glasvliesstoff 200 g/m”. Versetzung mit ca. 150 mm
Uberlappung.

+ Hydroisolierfolie Typ Armourplan SM 120 (Dicke 1,2 mm) bis
Armouplan SM 180 (Dicke 1,8 mm). Die Folie wird mit ca. 150 mm
Uberlappung verlegt, im Bereich der Uberlappung wird die untere
Folienschicht mechanisch befestigt - mit Teleskop R45 x 105 und
Schraube IG-C-6 x 60 mm (Lieferant SFS intec spol. s ro.). Abstand
der Ankern ca. 400 mm. Der Lieferant der Schrauben garantiert den
min. berechneten Wert von 400 N pro Element (Sicherheitsfaktor
2,5). Die Verklebung der Folien erfolgt durch das Erwarmen mit
HeiBluftpistole und durch das mechanische Belastung (Rolle).

Den technischen und fachlichen Service fur den Entwurf des passenden
Typs der Dampfsperre, Trennfolie und Hydroisolierung sichert die
Gesellschaft Coleman S.I., a.s. Die Details bei Durchgéangen,
Dacheinlassen, Lichtschachten, Attiken ua. muss immer mit Einfassung
gelost werden - durch Einlegen der Mineralwolle mit Dicke von min. 40
mm von der Seite auf die ganze Hohe der warmedammenden Schicht
ausEPS.



Ausfiihrung der Dilatation zwischen den CETRIS® Platten
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Materialien fiir die Montage des Brandschutzdachmantels

Beschreibung

Abbildung

Bemerkung

Platte CETRIS® BASIC
Zementgebundene Spanplatte, glatte Oberflache,
zementgrau Grundformat 1250x3350 mm,
Rohgewicht 1320+70 kgm™

Dicke und Anzahl der Lagen gemaB Anforderung
an Brandbestandigkeit. Wenn keine
Brandbestandigkeit gefordert wird, reicht nur eine
Lage, Dicke min. 16 mm.

Schrauben IR2-4,8x50 oder SC3/35-PH2-4,8x45 mm
(Lieferant SFS intec spol. s r.o.). Selbstschneidende
selbstbohrende Senkkopfholzschrauben

Die Tragfahigkeit der Schrauben wurde gepruft -
min. berechneter Wert der Tragfahigkeit von 400
N garantiert.

Dampfsperre - PE Folie
(Lieferant Coleman S.1,, a.s.).

Kann mit einem anderen Typ ersetzt werden,
wenn Dicke < 2 mm und Heizkraft H < 15 MJ/m”.
Zulassig ist auch die Al-Folie bis T mm Dicke.

Isolierplatten - Schaumpolystyrol EPS 100S.
Dicke 60 mm (Lieferant Rigips s.ro.).

Die verwendeten Isolierplatten mussen die
Druckfestigkeit von min. 100 kPa aufweisen,
deklarierte Warmeleitfahigkeitszahl lambda =
0,036 W/mK, Feuerreaktionsklasse E oder besser,
max. Flachengewicht 30 kg/m’)

Trennwirkendes Glasfasergewebe - 200 gr/m’
(Lieferant Coleman S.I,, a.s.).zur Verankerung der
Profile im Mauerwerk (Beton)

Hydroisolierende Folie Typ Armourplan SM 120
(tl. 1,2 mm) bis Armouplan SM 180 (Dicke 1,8 mm)
(EURQTEC Praha ass))

Im Aufbau mit der Klassifikation DP1 muss die im
Aufbau mit EPS eingestufte Hydroisolierung bis
Klasse BROOF, eingesetzt werden.

Befestigungsmittel Isofast IG und Teleskop R45 - zum
Befestigen der Hydroisolierung und der
Warmedammung in den CETRIS® Platten (Lieferant
SFS intec spol. s ro.). Aufklebedorn
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